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1. Einfihrung

WSJIXist ein Computerprogramndas grundlegende Amateurfunkkommunikation unter Verwen
dung sehr schwacher Signale ermdglichen soll. Die ersten vier Buchstaben steliéretikSgnal
communication by KIT(Kommunikation mit schwachen Signalen von Ki. @@ Erweiterungr- &
zeigt,dass es sich um eine experimentelle Erweiterung des Programms WSJT handelt.

WSJIXVersion2.1 bietet zehnverschiedene Protokolle oder ModiT4,FT8 JT4JT9JT65QRA64
ISCATMSK144WSPRund Echo Die erstensechssind fiir sichere QSO unter extrem schwachen
Signalbedingungen konzipiert. Sie verwenden nahezu identische Mittesimakgiren und-
kodierung.JT65und QRA64sindentworfenfir EME é¢moonbounce) auf den VHF/UHF Bdern und
haben sich auch als sehr défiv flr weltweite QRP/erbindungen in den Kurzwellenbandern
erwiesen.QRA64hat einige Vorziige gegenub&f65 besonders héhere Leisturighigkeitbei
schwachsten Signalen. Wir vermuten, dass es in einiger Zeit JT65 bei EME ersetZardwindie
urspringlich konzipiert fur Langwelle, Mittelwelle und niederfrequente Mulienbander. Der
SubmodusIT9A isum 2 dBempfindlicheralsJT65 benétigt aber nur 10% der Bandbreiti . dbietet
eine groRe Auswahl verschiedener Tonabstédnde und hat sich als lefigsiv fuir EME auf
Mikrowellenbandern bis 24 GHz erwiesen. Diese a@@rgsamenModi verwenden Sequenzen von
jeweils 1 min fir Sendung und Empfang, daher bendtigt ein QSO 4 bis 6 Minuten. Zwei oder 3
Sendungen von jeder Stati@reine sendet in ungeraden UTC Minuten, die andere in geraden
Minuten. FT8 isvom Betrieb her gleich abdix schneller (15s Sende/Empfasgguenzen), dabei
aber nur um einige dB unempfindlich&T4ist noch schneller (7,5GSende/Empfangesjuenzen)
und besonders gut fi€ontestegeeignet Auf den Kurzwelldméndern sind damit weltweit€@SOs mit
nur wenigenWatt (oder gar Milliwatt) und Kompromsgantennen moéglich. Ab UKW und hdheren
Bandern sind QSOs (zum Beispiel EME und andere Ausbreitungsarten) mit Signalpegeln méglich, die
10 bis 15 dBjeringer als fir CW notig sind.

Beachten Sie, dass FT4 und FT8, obwohl ihre Sende/Empfangssequenzen kurz sind, als langsame
Modi klassifiziert werden, da ihre Nachrichtenrahmen nur einmal pro Ubertragung gesendet werden.
Alle schnellen Modi ilWVSJIXsenden ihre Nachrichtenrahmen wiedeth so oft es in die Lange der
Sendesequenz passt.

ISCATMSK144und der SubmodudT9EH sindoschnelléi Protokolle, die fir Meteorund Flugzeug

und andere Scatterausbreitungsarten mit kurzen Signalspitzen entwickelt wurden. Diese Modi ver
wendenZeitsequenzen von 5, 10, 15 oder 30s DaDé&.Nachrichteninhalte werden sehr schnell
wiederholt (bis zu 250 Zeichen/s bei MSK144) um auch kiirzeste Meteorscatterreflexionen oder Pings
zu nutzenlSCAVerwendet selbst zu bestimmende Nachrichten bis 2813 Lange, MSK144
verwendet die gleiche Nachrichtenstruktur wie die langsameren Modi und optional ein abgekurztes
Formatmit durch HaslverkleinertenRufzeichen.

WSPRausgesprochen atsvhispeid) steht flirWeakSgnalPropagationReporter (Schwachsignal
Ausbreitungsbericht)Das WSPR Protolkwurde zum Testen mdglicher Ausbreitungsbedingungen
mit niedrigen Leistungeantworfen. WSPRNachrichten bestehen aus dem Callsign der sendenden
Station, dem Locator und der Sendeleistung in dBimsekdnnen bis zu31dB bei 2500Hz Band
breite dekodiert werdenWSPRAnwender mit Internetzugang kénnen automatisch Empfangs
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berichte zuder zentralen DatenbankVSPRet hochladen. Diese bietatie Darstellung auf Karten an,
ein Archiv und viele andere Besonderheiten.

DerEchoModuserlaubt das Dekodieren und Messen eigener Echos vom Mond, selbst wenn diese
weit unter der Horgrenze sind.

WSJIXbietet spektrale Anzeigen fur ddEmpfangeiDurchlassbereich bis zu 5 kHz, flexible
Transceiversteuerung fir nahezu alle modernen von Amateuren gemu@aeiten und einige
Besonderheiten wie automatische DoppMachfihrung fur EM&erbindungen undchotestsDas
Programm lauft sowohl aifvindows, Linux und Macintosh und Programmpakete sind fur alle drei
Plattformen verfigbar.

VersionshummernWSJTx-Versionsnummern bestehen aus Haypeben und Patchnummern, die
durch Punkte voneinander getrennt sind: zZVBSJIXVersion2.1.0 Tempoére BetaReleaseKandi
daten werden manchmal vor einer neuen Verdéffentlichung mit allgemeiner Verfugbarkeit erstellt,
um BenutzeiFeedback zu erhalten. Zum Beispiel waren die Versi@riedrrcl,2.1.0rc2 usw. Beta
Versionen, die zur finalen Version VdR.10 fuhren. Releas&andidaten solltemur wahrend einer
kurzen Testphase verwendet werden. Sie sind verpflichtet, der Progeataitkiunggruppe Feed
back zu geben. fEreigaben dirfen nicht on Air verwendet werden, nachdem eine vollstéandige
Fregabe mit der gleichen Nummer erfolgt ist.

1.1. Neu in Version 2.1.2

Das wichtigste Feature valfSJIX seit Versior2.0.1 ist das neu&T4Protokoll, das speziell fir

Conteste entwickelt wurde. Es hat eine Sende/Empfangssequenzlange von 7,5 s, eine &avaibrei

80 Hz und eine Schwellenempfindlichkeit vam,5 dB. Version 2.1.0 enthalt aul3erdem

Verbesserungen bei der Erzeugung von-&ifalen, der Anzeige des Wasserfalles und der Spektren,
der Protokollierung von Contesten, der Geratesteuerung, der Berabberflache, den
Tastenkombinationen, UDRachrichten fir die programmiibergreifende Kommunikation und
Zuganglichkeit sowie eine Reihe weiterer geringfligiger Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Wir
stellen jetzt ein separates Installationspaket furBi#Windows Vista und héher zur Verfigung, mit

dem die D&odierungsgeschwindigkeit erheblich verbessert werden kann.

1.2. Dokument konventionen
In dieser Dokumentation zeigen diese Icons auf folgende Hinweise:

Notizen,die auf Informationen fur spezieWswender aufmerksam
machen

Tipps Uber Programmbesonderheiten, die eventuell Ubersehen
;| werden kénnten

Warnungen bei Punkten, deren Verwendung zu ungewollten
” Konsequenzen filhren kann



http://wsprnet.org/drupal/

1.3. Wie konnen Sie mitmachen

WSJIXist Teil eines Open Sourdétrojekts, das unter Lizenz deNU General Public Licer(&&PLV3)
veroffentlicht wird Wenn Sie tber Programmiererfahrung und/oder Fertigkeiten fir Dokumentation
verfugenoderdas Projekt in anderer Weise unterstitzen mdchten, dann lassen Sie dies bitte dem
Entwicklerteam wissen. Der Quellcode des Projekts isBaufceForgedie meiste Kommunikation

der Entwickler isam Emailreflektorvsijt-devel@lists.sourceforge.ndtehlerberichte unEmpfeh
lungen fir neue Programmfunktionen, Verbesserungen\8&sTX User Guideuisw. kénnen ebenso

an denWSJT Groubpmailreflekor gesandt werdenSie missen zuerst Mitglied in der jeweiligen
Gruppe werden bevor Sie an die Liste mailen kénnen.

2. Systemvoraussetzungen

SSHransceiveund Antenne

PC mitWindows (XPder spatej, Linux, der OS X

1.5 GHz der schnellere CPUndal 200 MBverfiigbarer Speicheschnellere PC sind besser

Monitor mit 1024 x B0 Mindestauflésung

Interface PC zu Transceiver: serieller Port oder aquivalentes3d& fur

Sende/Empfangsumschatig, CATSteuerung oder VOX; jeweils abgestimmt auf den

jeweiligen Transceiver

1 Soundkarte (intern oder extern), die durch das Betriebssystem unterstitzt wirfimmedhe
SamplingRate von 48 kHz/16Bkbnfiguriert ist

1 Audioverbindung oder aquivalentd SBVerbindung zwischen Transceiver und PC

1 Ein Mittel, um die P@hr mit UTC zu synchronisieren (max. Abweichung +1s)

= =4 =4 =4 =4

3. Installation

Installatiorspakete fir die vertffentlichten Versionen viWindows, Linuxind OS >6ind auf der
WSJT Home Pagelicken Sie auf dewSJTXLink am linken Rand und wahlen Sie das passende
Paket fur Ihr Betriebssystem aus.

3.1. Windows

LadenSiedas Pakewsjtx-2.1.2-win32.exe(WinXP Vista,Win7,Win8,Win10¢ jeweils 32Bit) oder
wsjtx-2.1 2-win64.exe(Vist, Win7,Win8,Win10q jeweils 64Bitherunter, starten Sie es und folgen
diesen Anweisungen
1 Installieren Si&VSJIXin ein eigenes Verzeichnis, zB\ WSJTXoder C:\ WSJK WSJTX
anstelle des normal Ublichen DirectaZy\ Program meé WSJTX
1 Alle Programmteile vollvSJIXwerden im gewéhlten Verzeichnis und dazugehdrigen
Unterverzeichnissegespeichert.
1 Logs und andere vom Programm verfasste Dateien sind in
C:\ Users \ <username> \ AppData \ Local \ WSJF X zu finden



http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
http://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/HEAD/tree/
mailto:wsjt-devel@lists.sourceforge.net
https://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx-2.1.2-win32.exe
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.1.2-win64.exe

Ihr PC kann so konfiguriert seflass dieses Directory nicht sichtbar ist. Es
vorhandenund man kann auch darauf zugreifen. Ein alternativer (Kurz)n
ist LOCALAPPDATAX/SJF X\ .

91 Die in Windows eingebaute Mdéglichkeit der Zeitsynchronisation ist fir gewéhnlich nicht
adaquat. Wir emfehlen das Programmleinberg NTHRsieheNetwork Time Protocol
Setupfir Download und Installationshinweigeoder Dimension 4on Thinking Man
Software Neuere Versionen von Windows 10 werden jetzt mit einem leistungsfahigeren
Internetzeitsynchronisierungsdienst ausgeliefert, der sich bei entsprechender Konfiguration
eignet.

1 Ab dieser Version set®¥SJTXdie Installation deOpenSSBibliotheken voraus. €eignete
Bibliotheken sind moglicherweise bereits auf Ihrem System installiert. Andernfalls wird dieser
Fehler kurz nach dem Start angezeigt. Um dies zu beheben, missen Gped&SL
Bibliotheken installieren.

[+ WSIT-X

! Error Loading LotW Users Data
Network Error - SSL/TLS support not
installed, cannot fetch:
'https://lotw.arrl.org/lotw-user-
activity.csv'

ok |

o0 Sie kdnnen ein geeignet&@penSSPaket fur Windows vol/indows OpenSSL
Packageserunterladen. Sie benétigen die neueste Version Win32 v1.0.2 Lite
die zum Zeitpunkt der Herausgabe des Handbuchs die aktuellste Vergioaash
ten SiedasWin32-Paketfur die 32BitVersion volWSJIXund die 64BHVersion fur
die 64BitVersion vonNSJIX zuverwendenc es ist OK, beide Versionen auf einen
Win64BitSystem installiert zu hab&gq Win32 OpenSSL Ligackageind Win64
Open SSL Lite Packdmlen Sie hier.

o Installieren Sie dgsweiligePaket und akzeptieren die Standardoptionen,
einschlief3lich der Option zum Kopieren @@penSSDLLs in das Windows
Systemverzeichnis (dies ist wichtidEs besteht keine Verpflichtung, fur das
OpenSSProjekt zu spenden. Deaktivieren Sie gegebenenfalls alle Spendenoptionen.

Wenn Sie nach der Installation d®@penSSBibliotheken immer noch denselben
Netzwerkfehler erhalten, missen Sie auch Mierosoft VC ++ 2013 Redistributabl
@ Komponente installieen. Wahlen Sie auf der Downloadseiteedist_x86.exe far

32BitWSJIXundvcredist x  64.exe flr 64Bit WSJFK ausund fiihren Sie es zur
Installation aus.

Wenn Sie di®penSSBibliotheken nicht installieren kdnnen oder keine Internet
verbindung auf dem Computer haben, auf déwsJIX 21 ausgefihrt wird, kbnne|
Sie dieLoTWDatei manuell herunterladen. Gehen Sie mit einem Webbrowser :
https://lotw.arrl.org/lotw -useractivity.cy, laden Sie die Datei herunter und
verschieben Sie sie in das Verzeichniswl&JIX-Logdateien. Dieses Verzeichnis
kann durch Auswahl voFile | Open log directorygetffnet werden.



http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html
http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html
http://www.thinkman.com/dimension4/
http://www.thinkman.com/dimension4/
https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
https://slproweb.com/download/Win32OpenSSL_Light-1_0_2t.exe
https://slproweb.com/download/Win64OpenSSL_Light-1_1_0L.exe
https://slproweb.com/download/Win64OpenSSL_Light-1_1_0L.exe
https://www.microsoft.com/en-ph/download/details.aspx?id=40784
https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv

1 WSJiXerwartet, dass Ihre Soundkarte mit 48kHz abtasten kann. Um dies sicherzustellen,
gehen Sie zuBystemsteuerungdort zuSound dann zuerst der Reitéiedergabe Dort
wahlen Sie ihr Standandedergabegerat (z.B.autsprecheioder das Gerat, das durch die
USBVerbindung geschaffen wurdlend unterhalb auEigenschaften Beim nun sich
offnenden Fenster.B.oEigenschaften von Lautsprecliglen ReitelErweitert. Bei
oStandardformahiwahlen Sie nued6 Bit, 48000HzVDQualitat)aund klicken aubDK
KlickenSie nun im FensteiSoundiden ReitetAufnahmean. Wahlen Sie daSeratoEingang
an (wenn Sie eine direkte Audioverbindung vom Transceiver zum PC haben), sonst das Gerat
das durch die USBerbindung vom Transceiver zum PC geschaffen wurde. Beim Anklicken
von Eigenschafterdffnet sich ein neues Fenster (zdBigenschaften von Eingai)gBeim
ReiterErweitert wahlen Sie nun unter Standardforma Kanal, 16 Bi48000HZDVD
Qualitatiraus und bestatigen mdK

1 Deinstallieren kdnnen S&WSJIXdurch Anklicken voluninstallim WindowsStart Men(,
durch Systemsteuerund bProgramme und FunktionehBNSJTX 'Rechtsklick
Peinstallierenoder inEinstellunge bAppsin Windows 10.

3.2. Linux

Debian, Ubuntuund andereDebianbagerende Systeme inclusiRaspbian:

Das Projektteam verdéffentlicht Binarinstallationspakete fur Linux, wer
eine neue Version vowSJIXangekindigt wird. Beachten Sie, dass dit
auf eine aktuelle Version einer LinDxstribution ausgerichtet sind.
Obwohl diese mdglicherweise mit neueren LirWersionen oder sogar
unterschiedlichen Distributionen funktionieren, ist es unwahrscheinlic

@ dass sie mit alteren Versionen funktionieren. In den mit dem Release
gelieferten Hinweisen finden Sie Einzelheiten zu den anvisierten-Linu
Distributionen undVersionen. Wenn das Binarpaket nicht mit lhrer Lir
Distribution oder-Version kompatibel ist, misen Sie die Anwendung at
dem Quellcode selbst erstellen.

1 32Bit: wsjtx 21.2 i386.deb
0 Zum Installieren

sudo dpkg - iwsjtx_2. 1.2 i386.deb

0 Zum Deinstallieren

sudo dpkg - P wsjtx

1 64Bit: wsjtx 21.2 amd64.deb
0 Zum Installieren

sudo dpkg - iwsjtx_2. 1. 2_amd64.deb



http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.1.2_i386.deb
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.1.2_amd64.deb

1 648Bit: wsjtx 21.2 armhf.deb
o Zum Installieren

sudo dpkg -iwsjtx_ 2. 1.2_armhf.deb

0 Zum Deinstallieren

sudo dpkg - P wsjtx

Siemissemaglicherweisaoch folgende Befehle in einem Terminal ausfiihren:

sudo apt install libgtSmultimedia5 - plugins libgt5serialport5 libgt5sql5
sqlite libfftw3 - single3

Fedora,CentOSRed Haund andererpm-baserende Systente

1 32Bit; wsjtx-2.1.2-i686.rpm

0 Zum Installieren

sudo rpm -iwsjtx -2.1.2-i686.rpm

0 Zum Deinstallieren

sudo rpm - e wsjtx

1 64-bit: wsjtx-2.1.2-x86 64.rpm

0 Zum Installieren
sudorpm -iwsjtx -2.1.2-x86_64.rpm
0 Zum Deinstallieren

sudo rpm - e wsjtx

Sie missemaglicherweisaoch folgende Befehle in einem Terminal ausfiihren:

sudo dnf install fftw -libs -single gt5 - gtmultimedia qt5 - gtserialport
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3.3. OS Xund macOS

OS X 1@0und spater. LadenSie die Dateisjtx-2.1.2-Darwin.dmgauf Ihren @sktop,doppelklicken
Sie darauf und lesen Sie dReadMeDatei fur wichtige Installationshinweise.

Haben Sie eine Vorversion talliert, &ndern Sie den Namen i&pplicationdolder (z.B. vonNSJT
Xto WSJIX_2.1). Dann kdnnen Sie mit der Installation fortsetzen.

Beachten Sie auch

1 Verwenden SiglasAudio MIDI Setugtility, um die Soundkarte fi#8000 Hz2 Kanéle
16 Bit Format einzustellen

Wenn Sie MacOS mit einer externen Audiokarte verwenden undtégdst
‘. len, dass die Sendeseite TxAudio nach einigen Adasgan zur eingeau
@ ten Soundkarte zuriick schaltet, versuchen Sie die Aiktellung auf
44100Hz anstelle dampfohlenen 48000Hz eingtellen.

1 Verwenden Sie di8ystemEinstellungerzur Auswahkiner externen Zeitquelleum lhre
Systemuhr mit UTC zu synchronisieren.

1 Zum Deinstallieren ziehen Si¥¢SJIX einfach in derPapierkorb.

4. Einstellungen

Wiéhlen SiSettingsaus denFileMeniioder driicken Si€2 ( SA  al OQaPrafeheRcesfly { A S
demWSJFXMenuoder dricken Si€md+). Die folgenden Punkte beschreiben die verfligbaren
SetupOptionen von jedem der acht wahlbaren Reiter.

4.1. Allgemein

@ settings ? X

General  Rade  Audio TxMacos  Reporting  Frequendes  Colors  Advance: d

Station Detals

wycal [ |myeidi [ | []AutoGrd 14U Region: [Al

Message generation for type 2 compound calsign holders: |Full callin Tx3

Display

[ glank line between decoding periods Font.

1 Enable vHF/UHF Microwave features
frequency ] Allow T frequency changes while transmitting
xensble [ single decode
[ Decode after EME delay

Tx watchdog:
[ cw Ib after 73 Periodic CW 1D Interval:

Cancel

Wahlen Sie den Reit&eneralim SettingsFenster BeiStation Detailgeben Sie Ihr Rufzeichen, den
Locator(vorzugsweise de6stelligen Locator) nd die IARU Regioain. Region 1 isEurom, Afrila,
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der Mittlere Osten uind Nodasien Region 2ler Kontineth Amerikg Region Bidasien nd der
Pazifik. Diese Informationen sind ausreichend fiir erste Tests.

Die Bedeutung der verbleibenden Optionen des ReiBareralsollten selbsterklarend sein,
nachdem Sie einige QSOs IMEJTX gemacht haben. Sie kdnnender zu diesen Optionen
zurtickkehren.

P
o

4.2. Radio

Wenn Sie ein Rufzeichen riitafixoder Suffix verwenden oder eine
Station arbeiten méchten, die ein solches Rufzeichen hat, lesen Sie
unbedingt den Punki.5 Zusammengesetzte Rufzeichen

Wenn SieEnableVHF/UHF/Microwavdeaturesanwéhlen, so schian Sie
zwangsweise die BreitbardultidecodeFunktionen von JT65 almden
meisten Féallen sollten Sie dies nicht bei Kurzwelle tun!

@ setiing X
Genersl  Rado | pudo  TxMagos  Reporting  Frequendes  Colors  Advanced
Rig: |Yaesu FT-2000 ~| Pollnterval:

CAT Control PTT Method
Serial Port: | COM1 ~ ® vox Oom
Serial Port Parameters O cat O rTs
Baud Rate: 38400 Port: | COM3
Data Bits Transnit Audio Source
(O seven @® Eight
Stop Bits Mode
O one ® Twe @ Mone  (Ouss () DatafPkt

Handshake
Spiit Operation

() None (@) Rig (O Fake It

O Nene O XONXOFF @ Hardinare
Force Control Lines

DTR: T RTS:
Test CAT TestPTT

Cancel

WSJIXbietet CAT (Computer Aided Transcei&t@uerung der wesentlichen Funktionen der
meisten modernen Transceiver an. Zur Konfiguration wahlen Sie den Radar
1 WahlenSielhren Transceiver aus der LiRReoder None wenn Sie kein€ATSteuerung
maochten

1

Alternativ, wenn Sie die Steuerung des Tranceivers ddD¥hab Suite

Commandery Flrig,Ham Radio DeluxdHamlib NET rigcthder OmniRigmachen,

wahlen Sie einesiglser Programmeus derRigListe.Iln diesen Fallen veréndert sich

das Feld unteCATControlzuNetwork ServerWenn das Programm am selben PC

lauft, lassen Sie das Feld leer. Lauft das Programm auf einem anderen PC oder Port,
geben Sie diese Daten hier eBewegen Sie den Mauszeiger auf dieses tFafoh

sehen Sie die notwendige Formatieg.

Wahlen Si©©mniRig Rig dder OmniRig Rig ,um sich zunOmniRigServerzu

verbinden, der am selben PC la@mniRigwvird durchWSJIXautomatisch

gestartet.

ﬁ OmniRigist nur unter Windows verfiigbar.

12



1 Setzen Sie daRoll Intervalzum bendtigten Intervall fiwSJTXum Ihren Transceiver
abzufragen. Fur die meisten Transceiver sind etwa 1 bis 3s passend.

1 CAT ControDamitWSJIXden Transceiver direkt und nicht durch ein anderes Programm
steuert, geben Sie die folgenden Einstellumgén:

9 Wahlen Si&Serial Porioder Network Serverinschliel3lich der ServidgeortNummer,
die fur die Kommunikation mit Ihrem Funkgerat verwendet wird.

Ein spezielledSBWert steht fur spezifische USBeréte, wie sie von
einigen SDKits verwendetverden, zur Verfligung. Dies ist nicht das

@ gleiche wie ein virtueller Port, wie er von Uber USB angeschlossene
Funkgerate und CASchnittstellen bereitgestellt wird, fir die der Name
des COModer seriellen Anschlusses verwendet wird.

9 Serial Port Paramets Serzen Sie die Werte fiBaud RateData Bits Stop Bits
und HandshakeMethode. Sie finden diese Werte zumeist im Manual des
Transceivers.

CATSchnittstellen, fir die ein Handshake erforderlich ist, reagieren ni
bis die richtiggHandshakeEinstellung angewendet wird.

9 Force Control LineEinige wenige Transceivers bendtigen fir die Steuerung tber
CAT dassRTSund/oder DTRLeitungen fix auf logisch High oder Low liegen.
Verwenden Sie diese Einstellungaur, wenn Sie sicher sind, dadisse bendtigt
werden (z.B. um das Interface mit Leistung zu versorgen).
1 PTT MethodWéhlen Sie/OX CAT DTRoder RTSals die bevorzugte Methode zur Sende
/Empfangsumschaltung. Wenn Ihre Einstell@igroder RTSst, geben Sie den entsprech
enden Port ar{der wahrscheinlich der gleiche ist, Uber den diel Gteuerung lauit

Wenn Sie eine Proxfnwendung fur die Geratesteuerung verwenden,
CATnormalerweise die richtige Option fur dieT FMethode

@ vorausgesetzt, die Proxdnwendung ist in der Laglaren Transceiver
unabhangig zu steuern.

9 Transmit Audio Sourceinige Gerate erlauben die Auswahl des Sendeanschlusses fir Audio.
Bei dieser Funktion nehmen Sie die Auswahl zwis&ear/Dataoder Front/Mic vor.

1 Mode WSJIXverwendet das obere Seitenbd fur Sendung und Empfang. Wahlen Sie als
BetriebsartUSBoder wéhlen SieData/Pkt (wenn lhr Gerat diese Moéglichkeit bietethd
wéhlen dadurch den riickseitigen Audioeingang. Einige Geréte bieten auch hdhere Band
breite oder flacheren Durchlassbereich an, wenn diesBata/Pkt Modus sind Wahlen Sie
Nong wenn Sie nicht mdchten, da¥¢SJ7Xden Modus Ihres Gerats verandert.
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1

Split OperationErhebliche Vorteile ergeben sich aus der VerwendungsgéisModus

(getrennte VFOs fur Empfang und Sendumgenn Ihr Gerat dies unterstitzt. Wenn dies

nicht unterstitzt wird, kantwWSJIX dieses emulieren. Jede Methode ergibt ein saubereres
Sendesignal, da die gesendete Audiofrequenz im Bereich von 1500 bis 2000Hz gehdlten wir
und harmonische Frequenzen nicht durch das Seitenbandfilter komWi&hlen Si&Rigum

die Geratefunktion Split zu nitzen odeake It um WSJIXdie VFO Frequenz entsprechend
einstellenzu lassenwenn die Sende/Empfangsumschaltung erfolgt. WahleiN&ie, wenn

Sie keinen Splitbetrieb mdchten.

Nach Abschluss der benétigten Einstellungen klicken SieestiiCATum die Kommunikation
zwischen Gerat unwSJIX zu testen Die Schaltflache soII werden, wenn die Kommu
nikation mit dem Transceiver ordnungsgemalf lauft. Bei einem Fehler wechselt die Schaltflache
auf und zeigt eine Fehlermeldung. Nach einem erfolgreichenT@ATklicken Sie auf die
SchalflaicheTest PTTim zu sehen, ob die Sende/Empfangsumschaltunguetungsgeman
funktioniert. (Wenn SievOXalsPTTMethode gewéhlt haben, kdnnen Sie die Sende/Empfangs
umschaltung spater mit deFuneSchaltflache im Hauptfenster testen).

4.3. Audio

Soundcard

Input: | Jack Mic Realtek Audio) ¥ [Mono ¥
Output: | Speakers / Headphenes (Realtek Audio) ¥ Moeno ¥
Save Directory

Location: C:[Users{joe/AppData/Local/\WSTT-X/save Select
AzEl Directory

Location: C:[Usersfjoe/AppData/Local \WSTT-X Select

Remember power settings by band

Wabhlen Sie den Reité&udioum das Soundsystem zu konfigurieren.

1

SoundcardWahlen Sie die Audiogerate, die fiaput und Output genutzt werden.
Ublicherweise geniigt die EinstelluNtpno, aber in speziellen Fallen konnen Sie auch
Left, Rightoder Both Stereokanéle auswahlen.

Vergewissern Sie sich, dass die Soundkartd&000 Hz, 16i8 konfiguriert ist

Wenn Sie beim Ausgang (Output) auch Sasdardyerat lhres
PC gewabhlt haben, stellen Sie sicher, dass alle Systemklange
ausgeschaltet sind sonst werden diese Systemklange gesendet

AbWindows Vist&dnnten die Soundgerate mit Hilfe des Texas
Instruments PCM2900 CODEC fiir den Mikrofoneingang anstel
des Line Eingangs konfiguriert werd@ieser IC wird in vielen
Geraten mit eingebautedSB CODE@srwendet auch bei
verschiedenen anderen Audio Intades) Sollten Sie ein solches
Gerat verwenden, Giberzeugen Sie sich, dass der Mikrofonpege
bei den Eigenschaften auf O dB eingestellt ist.
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1

Save DirectoryWSJIXkann empfangene Audiosequenzen alav Dateien abspeicherrkin
Standardverzeichnis fir die Dateien ist vorgesehen; Sie kbnnen aber auch ein anderes
Verzeichnis angeben.

AzEI DirectoryEine Datei mit Nameazel.dat st im festgelegten Verzeichnis. Diese Datei
enthalt Informationen, die fiir andere Programme zum automatischen Nachflhren der Sonne
oder des Mondes dienen. Es enthélt auch die errechnete Dopplerabweichung fur den
vorgesehenen EME Pfad. Diese Daten werdemal pro Sekunde aktualisiert, immer wenn
das Fenstel8. Astronomische Datesngezeigt wird.

Remember power settings by barkti Auswahl einer dieser Mdglichkeiten speich¥$JT
Xdie Stellung des Power Schiebglers fir diese Operation fir jedes Band getrennt.
Beispiel: wenmuneausgewahlt wird und Sie wahlen im Hauptfenstene wird der
Schieberegler auf die zuletzt verwendete Position in diesem Band gestellt.

4.4, Tx Macros

@ settings 7 X

General  Radio  Audio  TxMacos  Reportng  Frequencies  Colors  Advanced

[ Add Delete

3WDPL 73GL
5w DPL 73 GL
10W DPL 73GL
10W VERT 73GL
20W DPL 73 GL
RR BIG 8IG 73
RR THX 73 GL
FBSIG 73GL
TNX NEW BAND
QRZ KLITFN20
TNX 73 HNY
TNX 73GL

Tx Macrossind eine Hilfeum kurze, haufig genitzte Freitextnachrichten wie die oben gezeigten
Beispiele zu verwenden.

T

Um eine neue Nachricht der Liste hinzu zu fligen, geben Sie den Text (bis zu 13 Zeichen) in
das Eingabefeld oben ein und klicken dalsl Feld.

Um eine nicht (mehrewiinschte Nachricht zu I6schéddicken Sie auf die Nachricht und
anschlieBend auDelete.

Sie kénnen die Reihenfolge durch Klicken und Ziehen-@raglrop) verandern. Die neue
Reihenfolge wird erst nach einem Neustart angezeigt.

Nachrichten kbnnen audm Hauptfenster im Feldix5bei Tabl oder im Feldree msgei

Tab2 eingegeben werden. Dricken Sie einfastter]nach Eingabe der Nachricht.
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4.5. Reporting

@ Settings 7 X

Genersl  Rado  Audio  TxMacos [ Reporting || Frequences  Cobors  Advanced

Logging

Prompt me to log QSO op cal:
[ convert mode to RTTY

[] dB reports to comments

[] Clear DX call and grid after logging

Network Services

Enable PSK Reporter Spotting

UDP Server

UDP Server: 127.0.0.1 [] Accept UDP requests
UDP Server port number: |2237 ]| [ Motify on accepted UDP request

[ Accepted UDP request restares window

N1MM Logger+ Broadcasts
Enable logged contact ADIF broadcast

N1MM Server name or IP address: |127.0.0.1
N1MM Server port number: 2333 3

once

1 Logging Wahlen Sie jede gewlinschte Option dieser Gruisreiber einer MultiOperator
Station moéchten moglicherweise ihr HeimatrufzeichenysCalkeingeben.

1 Network Service$Vahlen Sid&enable PSK Reporter Spottingm Empfangsrapporte an
denPSK Reporteau tibermitteln.

1 UDP ServebDiese Gruppe von Optionen steuert den Netzwerknamen oder die Netzwerk
adresse und Portnummer fir Programme, die Aktualisierungen tber den Empfangsstatus von
WSJIXerhalten. Anwendungen, die miVSJIXzusammenarbeiten wie z.BTAlerverwen-
den diese Moglichkeit, um Informationen viMSJTIXErgebnissen zu erhalten. Wenn Sie
JTAlertverwenden, wahlen Sie alle drei Auswahlfelder rechts unten aus.

4.6. Frequenzen

@ settings ? X
General  Radio  Audio  TxMacos  Reporng  Frequendes  Colors  Advanced
Frequency Calibration
Slope: 1.2641 ppm |+ | Intercept: 2.16Hz &
Working Frequencies
IARU Region Mode Frequency ~
Al WSPR 7.038 500 MHz (40m)
Al FT8 7.074 000 MHz (40m)
Al TTes 7.075 000 MHz (40m)

Al 9 7.078 000 MHz {40m)

Station Information

Band Offset Antenna Description
&m 0.000000MHz 7elat85ft
m 0.000 000 MHz 4x 14 &l Xpol

-10,224.000 000
Mz 2m offset dish

Working FrequencieStandardmaRig enthélt die TabelWorking Frequenciesine Liste der

Ublichen Frequenzen fiir die Betriebsartem8,FT4,JT4, JT9, JT65, MSK144, W8RREchoGepflo
gerheiten kénnen sich mit der Zeit oder durch Benutzer andern, daher kann diese Tabelle geandert
werden.

1 Um einen bestehenden Eialg zu andern, doppelklicken Sie auf diesen Eintrag, geben die
gewilnschte Frequenz in MHz ein oder wahlen aus der Liste der Optionen und schliel3en mit
Enterab. Das Programm formatiert dann lhren Eintrag entsprechend.

1 Um einen neuen Eintrag hinzuzufig&hcken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle
und wahleninsert Geben Sie eine neue Frequenz in MHz in die Box ein und wahlen den ent
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sprechenden Modus (oder lassen den ModusAi)fund klicken aubK Die Tabelle kann
auch mehr als eine Frequepm Band beinhalten.
I Um einen Eintrag zu l6schen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen und wahlen
Delete Mehrere Eintrage kdnnen gleichzeitig geldéscht werden, indem Sie diese selektieren.
1 Um zur Standardeinstellung zuriickzukommen, klickenrii der rechten Maustaste auf den
jeweiligen Eintrag und klicken aBeset
Weitere Moglichkeiten sind im Rechtsklick Menu auswéhlbar, die selbsterklarend sind.

Frequency CalibratiolVenn Sie lhren Transceiver mit WWYV oder anderen Frequenzreferenzen
kalibriert haben oder vielleicht mit der Technik, didiccurate Frequency Measurements with your
WSPR Setupeschrieben istdann geben Sie die gemessenen WertelffiierceptA und SbpeB indie
Gleichung

Dial error = A + B*f

ein; wobei demDial Error (Anzeigefehler) und in Hzf die Frequenz in MHz urilgleich 1x10°
ist. Die Frequenzwerte, die zum Gerat gesendet und vom Gerat empfangen werdedasimgb
entsprechend korrigiert, dass digequenzanzeigein WSJIXgenau sind.

Station InformationSie kdnnen die Informationen tUbBand Offsetund Antenna
Description(Beschreibung der Antenne) fur Ihre Station eingeben. Die Angabe der Antenne wird
dann bei Empfangsberichten, die an d@8K Reportagesendet werden, hinzugefiigt. Standardwert
fur den Frequenzoffset fir jkes Band ist Offsets ungleich 0 werden angegeben, wenn zum Beispiel
ein Transverterverwendet wird.

1 Um die Dinge zu vereinfachen, kdnnen Sie Informationen tber nicht nutzbare Bander
entfernen¢ zum Beispiel fuBander fur die Sie kein Equipment habeKlicken Sie dann auf
einen Frequenzeintrag, tippen a8frg+Aum alle auszuwahlen und klicken und ziehen Sie die
Eintrage in die Tabellgtation InformationSie kdnnen dann Transverter Offsets und
Antennendetailsrganzen.

1 Um zu verhindern, dass Sie die gleichen Informationen mehrfach eingeben missen, kénnen
Sie klicken und ziehen zwischen den ZeilenStation InformationTabelle

f  Wenn alle Einstellungen und Anderungen passen, klicken Si@kauf dasSettingsFenster
zu schlieRen.
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4.7. Farben

@ Settings ? X

General Rado  Audo  TxMacos  Reportng  Frequendes  Colors  Advanced

Decode Hohlighting

New Continent on Band [f/g:unset, b/g:#ff99c2]
[/ New CQ Zone [f/g:unset, b/g:#ffbfee]

[] New CQ Zone on Band [f/g:unset, b/g:#ffe499]
[J New ITU Zone [f/g:unset, b/g:#a6ffee]

[] New ITU Zone on Band [f/g:unset, b/g:#ddff99]

™ New Call on :unset, b/g:#99ffff]
b nset]

b/g:unset]
%R<) ssage [f/g:unset, b/g:#66ff66]
message [f/g:unset, b/g:#ffffee)

Reset Highlghting
(] Highight by Mode Rescan ADIF Log
Logbook of the World User Validaton
Users CSV file URL: hittps:/flotw.ari.org lotw-user -actvity. csv

Age of last upload less than: | 365 days

Dekodierungen hervorheben

T

WSJIXverwendet Farben, um dedierte CONachrichten von besonderem Interesse
hervorzuheben. Aktivieren Sie das KontrollkastcBaow DXCC, grid and workdefore

statusin Settings | Generalund alle fiir Sie interessamed~elder auf der Registerkarte

Colors Sie kénnen jede Linie nach oben oder unten ziehen, um die logische Prioritat zu
erhdhen oder zu verringern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Linie,
um eineneue Vordergrundoder Hintegrundfarbe festzulegen. Vordergrundnd
Hintergrundfarben werden separat angewendet, und eine sorgfaltige Auswahl von
Vordergrund, Hintergrund und Prioritat kann zwei Indikatoren flir den Sttereits

gearbeitetidarstellen.

Klicken Sie auden KnopReset Highlightingim alle Farben auf Standardwerte zuriick zu
setzen.

Wahlen SidHighlight by Modewenn S FNNJ 2SRSYy a2Rdza 3ISUNByYyyl
Status anzeigen méchten.

Der Statusbereits gearbeitediwird ausder WSJIX-ADIFLogdateientnommen. Sie kdnnen
diese ADHEogdatei durch eine aus Ihrem Logprogramm exportierte ARIEI ersetzen. Um
den richtigenobereits gearbeitet Status der neuen Logdatei anzuzeigen, ist ein Klick auf
Rescan ADIF Lagforderlich.

Die Datensatze daNSJTX-ADIFDatei missen das FelCALtienthalten. Die Felder
oBAN@ ocMODHEund cGRIDSQUAREind optional, abhangig von lhren DXidiglen
DieDXCéd.and, Kontinent, CQ und ITUZonendaten fir Rufzeichenprafixe und
bestimmte bekannte Anderungen werden von der Datenbank cty.dat abgeleitet
mit WSJIXmitgeliefert wird (Details finden Sie in dérotokollierung.
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Logbook oft the World Benutzeruberprifung

Stationen, von denen bekannt ist, dass sie ihre Protokolle in den ARRL Lo-BA)& hoch
geladen haben, kénnen farblich hervorgehoben werden. Die Daten, die dazu verwendet werden, sind
online verflgbar.
i Fetch Nowladt ein neues Datenset von der URL der BenuE&®¥Datei. Das LoTW
Team aktualisiert diese Daten normalerweise wochentlich.
9 Adjust Age of of last upload less thdagt den Zeitraum fest, innerhalb dessen ein
Benutzer seine Lagauf LoTW hochgeladen haben muss, um die farbliche
Hervorhebung auszulésen.

4.8. Fortgeschrittenes

? X
io  TxMacros  Reporng  Frequendies Colors  Advanced
e decoding parameters ~  Miscellaneous
2]  Degrade SN of .wav fie: [0.0dB 2]
g level: Receiver bandwidth: ~ [5000 Hz [+
Tx delay: [02s B
Tone spacing
Ox2 x4
pedial operating activity: Generation of F18 and MoK 144 messages
O Fox O Hound
O NAVHF Contest O ARRL Field Day FDExch: [ 6ASN |
O EUVHF Contest @ ARRLRTTY Roundup RTTYRUExch: | NI
Cancel

JT65 decoding parameters

1 Random erasure patternskalieren logarithmisch die Zahl deseudaufalligenVersuche des
FrankeTaylor JT65 Deklers. GréRRereZahlen ergeben geringfiigig bessere Empfindlichkeit,
dauern aber langer. Fir die meisten Anwendungen ist eine Einstellung von 6 oder 7 sehr gut.

1 Aggressive decoding levsktzt die Grenze flsnnehmbare dekodierte Nachrichten bei
oDeep Searaifest. GrolRere Zahlen ergeben Resultate mit geringerer statistischer Sicherheit.

1 Klicken Si@wo-pass decodin@n um einen zweiten Durchgang beim Dekodiezen
ermdglichenum Sgnale, die durch den ersten Damdierdurchgang erzeugt wurden, vom
empfangenerDatenstrom zu subtrahieren

Verschiedenes

1 Geben Sie eine positive ZahDegrade S/N of .wav filein,um einen bekannten Anteil von
Pseudozufallsrauschen zu Daten hinzuzufiigen, die aus eineD&#&Vgelesen werdetJm
sicherzustellen, dass die resalttnde S/NVerschlechterung nahe an der angeforderten Zahl
von dB liegt, stellen Sie die Empfangerbandbreite auf Ihre beste Schatzung der effektiven
RauschbandbreitéReceiver bandwidthdes Empféngers ein.
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9 Stellen Sie die Sendeverzégerymyg delay aufeine Zahl ein, die gréler ist als die Standard
zeit von 0,2 s, um eine groR3ere Verzégerung zwischen der Ausfihrung eines Befehls zum
Aktivieren von PTT und dem Einsetzen vo\lidio zu erzeugen.

Fur diefehlerfreie Funktionalitétihrer Sende/Empfangstais und externen
Vorverstarker empfehlen wir dringend die Verwendung eiHardwareblauf

” steuaungund Tests, um sicherzustellen, dass die Steuerung des Ablaufs
korrekt ist.

I Wabhlen Sie 2 Tone spacingderx 4 Tone spacingim TxAudio mit dem doppeltemder
vierfachennormalen Tonabstand zu erzeugen. Diese Funktion ist fur die Verwendung mit
speziellen Lan{Mittelwellensendern vorgesehen, die die Aueidellenform vor der
weiteren Verarbeitung durch @der 4teilen.

Spezidle Betriebsaktivitat: Erzeugung von FF&ind M3144-Nachrichten

1 Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen und wahlen Sie die Art der Aktivitat aus, um die
automatische Generierung von speziellen Nachrichtenformaten fiir Conteste und
DXpeditionen zu aktivieren. Geben SieARRL Field Ddire Betriebsklasse und die
ARRL/RC Sektion ein; fUkRRL RTTY Roundgeben Sie lhren Bundesstaat oder lhre
t NEOAYT SAy oD SRNESYRSYIAAY ARSNI . dzyRSaadal !l Gz
USA oder Kanada befinden. mRWI¥ dzy RdzLJ a2t ft 6Sy { il A2y Sy Ay |
eingeben.

1 Kreuzen Sie Fox (Fuchs) an, wenn Sie eine DXpestiatisn im FT8XpeditioaModus
sind. Kreuzen Sie Hound (Jager) an, wenn Sie mit einem solchen Fox QSOs mdchten. Lesen
Sie unbedingt die Bedienungsanleitung fur d&r8 DXpedition Mode

5. Transceiver Setup

Receiver Noise Level

1 Wenndie Schaltflachaicht bereits griin markiert ist, klicken Sie auf die Schaltflache
Monitor, um den normalen Empfangsvorgangstarten.

1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Transceived8&oder USB Dataeingestellt ist.

1 Verwenden Sie die Verstarkungsregler des Receivers und/oder die-KudioBedien
elemente des Computers, um den Hintergrundrauschpegel (Skala unten linkaipt H
fenster) auf etwa 30 dB einzustellen, wenn keine Signale vorhanden sind. Es ist
normalerweise am besten, AGC auszuschalten oder diédiffarkungssteuerung zu
reduzieren, um die AGEktion zu minimieren.

Der PCAudiomier verfiigt normalerweise Ubenindestenszwei Schiebereglereinen
Reglerfir jede Anwendung, der auf Maximum (0 dB Full Scale) eingestellt werde!
da er bei Verzerrungen von zu hohen oder zu niedrigen Eingangspegeln lhres
Transceivers nicht helfdmann.Der zweite Regler, elBummenschieberegler (meist r
"Gerat" bezeichngt stellt ein analoges Dampfungsglied auf der Soundkarte vor de
AnalogDigitatWandler (ADCjar. Mit dem Summenregler kann der viMSJIX
empfangene Signhalpegel eingestelltraen.

20


http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpeditions_Modus_Handbuch_de.pdf

Bandbreite und Frequenzeinstellung (Bandwidth and Frequency Setting)

1  Wenn Ihr Transceiver mehr als eine Bandbreiteneinstellung imNUgiis (oder USB Data
Modus)anbietet, kann es von Vorteil sein, die breitest mégliche zu wahlen, bis zu etwa 5
kHz. Diese Auswahl hat den wiinschenswerten Effekt, das#/idier Graph(Wasserfall und
2D-Spektrum) die herkdémmlichen JTF&mhd JTSubbander gleichzeitig auf den meisten HF
Bandern anzeigen kann. Weitere Details finden SieumktGrundlegende Bedienungine
breitere angezeigte Bandbreite kann auch bei VHF und darlber hilfreich sein, w6 4,8
JT4, JT65und QRAG64Ignaldiber viel breitere Frequenzbereiche gefunden werden
konnen.

I Wenn Sie nur eistandardSSEFilter haben, kdnnen Sie nicht mehr als etwa 2,7 kHz
Bandbreite anzeigen. Abhéngig von der genauen Frequenzeinstellung kdnnen Sie auf HF
Bandern das vollstandige Isand anzeigen, das normalerweise fur einen Modus verwendet
wird.

9 Sie bevorzugen es vielleicht, sich auf einen Modus zu konzentrieren, indem Sie lhre Frequenz
auf (sagen wir) 14,074 fur FT8, 14,076 fur JT65 oder 14,078 fur JT9 einstellen. Bei derzeitige
Gepflogenheienist die nominale JFBrequenz 2 kHz hdher als die FF88quenz bei den
meisten Bandern und die FR8equenz 2 kHz niedriger.

Transmitter Audio Level

9 Klicken Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltflabinee umden Transceivein den
Sendemodus zu schalten und einen gleichmafigen Ton zu erzeugen.

1 Horen Sie den erzeugten Audioton mit dédonitor -Funktion lhresSerates Der tibertragene
Ton sollte vollkommen sauber sein, ohne Klicks oder Storungen. Vergewissern Sie sich, dass
dies auch dann der Fall ist, wenn Sie den Computer gleichzeitig fir andere Aufgaben wie E
Mail, Webbrowsing usw. verwenden.

9 Stellen Sie dePwr-Regler (am rechten Rand des Hauptfensters) von seinem Maximum nach
unten, bis der HAusgang lhres Senders leicliféllt. Dies istllgemein ein gutes Niveau fur
die Audioaussteuerung.

1 KlickenSieauf dasTuneFeldnoch einmal oder klicken Sie adélt Tx um die
Testubertragung zu beenden.
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6. Grundlegende Bedienung

In diesem Abschnitt werden die grundlegendgenutzersteuerelemente und das Programm

verhalten vonWSJIXvorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf den Modi JT9, JT65 und FT8 liegt. Wir
empfehlen, dass neue Benutzer das vollstandigetittierte Seminardurchlaufen sollten,

vorzugsweise wahrend Sie Hwem Gerét sindBeachten Sie, dass die digitale Nutzung der HF

Bander ab Ende 2018 hauptsachlich von JT65 und JT9 auf FT8 Ubergegangen ist. Aus diesem Grund
achten Sie in Abschnitt 6.6 besonders auf FT8.

Nachfolgende Abschnitte behandeln zusatzlichtalezum QSO fahre@EOsnacher), WSPR
modeund VHFE+ Eigenschaften

6.1. Hauptfenster Einstellungen
1 Klicken Sie auf die SchaltflacB®pim Hauptfenster, um die Datenerfassung zu stoppen.
1 Wahlen SigdT9im Mode-Meni undDeepim DecodeMend.
1 Stellen Sie die Audiofrequenzen di 1224 Hund Rx 1224 Hein.
Schieberegler und Drehregler reagieren auf Pfeiltasten
(H M @) driicken und die Tasten A £ R rpk wobdi dRee
\ ( Tasten die Bedienelemente in gréReren Schritten verschiebel

Sie kdnnen Zahlen auch direkt in die Drehregler eingeben od
das Mausrad verwenden.

1 Wahlen Sidab2(unter der SchaltflichBecodg, um diealternative Gruppe von
Steuerelementen zum Generieren und Auswahlen von S&atrichten auszuwéhlen.
6.2. Beispiele herunterladen
T WahlenSi& 2 gyt 21 R adu$ déitelSMeii.

9 Laden Sie einige oder alle verfligbaren Beispieldateien Ubétatigrollkastchen auf dem
unten gezeigten Bildschirm herunter. Fur dieses Tutorial bendtigen Sie mindestens die
Dateien JT9 und JT9 + JT65.

@ WSIT-X - Download Samples - X
File Progress Abort |
v samples

Close
FT3
ISCAT Refresh
4

e Detals
ro+17e5 [
s
MSK144
QRAG4
wsPR

HERERERREE
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6.3. Wide Graph Einstellungen
Bins/Pixel= 4

Start= 200 Hz

N Avg=5

Palette= Digipan
Flatten=ausgewahlt

Spec 25%

= =4 =4 =4 -4 4 -8 -4 4

6.4.JT9

Fur diesen und den nachsten Schritt geben Sie vor, dass Sie K1JT sind. Geben Sie dieses Rufzeichen
voribergehend alMy Callin Settings | Generakin. Ihre Ergebnisse sollten dann mit denen im

Screenshot unten identisch sein.

Offnen Sie eine WaMBatei:

Wahlen SiecCumulativefur die Datenanzeige
Gain und ZeroRegler fur Wasserfall und Spektrum in der Nahe der Mitte der Skala

Verwenden Sie die Maus, um die linke oder rechte KantaNiole Grapteu erfassen, und
justieren Sie die Breite so, dass die obere Frequenzgrenze etwa 2400 Hz betragt.

1 Wahlen Sid-ile | Openund wahlen Sie die Datei
..\ save \ samples \ JT9\ 130418 _1742.wav

aus. Wenn die Datei getffnet wird, sollten Sie etéhsliches wie den folgenden Screenshot

sehen:

@

Controls 1000

1209

1400 1600 1800 2000 2200 2400

|B|nsf'P|er 4 5 | |Start 200Hz |+ Palette | Adjust... Flatten [] Ref Spec . . Spec 25 % =
JT65 2500 JT9 |+ | [N Avg 5 +|| |Digipan > || |Cumulative - . . Smooth 6 =
@ WaIT-X v1.7.0-devel by KIUT — [m] x
File Configurations View Mode Decode Save Tools Help
Band Activity Rx Freguency
uTc dB DT Freq Message uTc dB DT Freq Message
1742 -19 0.1 1224 @ K1JT KF4RWA 73 1742 -19% 0.1 1224 § K1JT KF4RWA 73
1742 -25 0.0 1119 @ CQ GMTGAX IO7S
1742 -18 0.0 1186 @ TF3G NTMQ CN84
1742 -22 0.1 1290 @ CQ MOWAY 1082
1742 -1 0.1 1346 @ KI1JT NSKDV EM41
1742 -15 0.0 1460 @ GTCNF N4HF& EL89
1742 -5 1.2 1505 @ JAIKAU PDOJAC -23
Log QS0 Stop Monitor Erase Decode Enable Tx Halt Tx Tune Menus
20m ~ | Sy . Pwr
L 14' 078 000 = Caliing CQ Answering CQ
i Tx even/ist |N
Dx Call oxeid ] / cQ Grid
%
" % 1224 Hz [ | Tx —Rx »
KF4RWA EM&3 a8 R+dB
@ Az:233  1333km Rx 1224 Hz [3]] | Rxe—Tx
RRR 73
Lookup Add [] Hold Tx Freq
o T
. . 10W DPL 73 GL Free ms:
o 13:10:17 [owom s ] O rreemsg
s s 0/100 WD:6m
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Dekodierung Ubersicht

Die Deldierung erfolgt am Ende einer Empfangssequenz und verlauft in zwei Schritten. Die erste
Dekodierung erfolgt bei der gewahlten-Rsequenz, angezeigt durch diefédfmige griine

Markierung auf der Wasserfafirequenzskala. Die Ergebnisse erscheinen sowohl im liBleeal (
Activity - Bandaktivitét) als auch im rechteRX FrequencyTextfenster auf dem Hauptbildschirm.

Das Programm findet und dekodiert dann alle Signale im ausgemdiibdus Uber den angezeigten
Frequenzbereich. Die rote Markierung auf der Wasserfallskala zeigt Ihre Sendefrequenz an.

In der Beispieldatei sind siebdi9Signale vorhanden, alle dettierbar. Als diese Datei aufggich

net wurde, beendete KF4ARWA ei®Q mit K1JT. Da der grine Marker bei seiner Tonfrequenz 1224
Hz platziert wurde, wird seine NachridiiREaRIMANIEE- Uerst dekodiert und erscheint im
FensterRx FrequencyDas FenstdBand Activityzeigt diese Meldung sowie alle Decodierungen bei
anderenFrequenzen an. Standardmé&Rig sind Zeiler@@grin markiert und Zeilen mily Call(in
diesem Fall K1JT) rot markiert.

Delkodierung Steuerelemente

Um ein Gefuhl fudie Steuerelemente zu bekommen, die haufig bei der Erstellung von QSOs
verwendet werdenklicken Sie mit der Maus auf die dekodierten Textzeilen und auf die Wasserfall
Spektralanzeige. Sie sollten das folgende Verhalten bestatigen kénnen:

1 Doppelklicken Sie auf eine der dekodierten Zeilengdig markiert sind. Diese Aktion fuhrt
zu folgen@n Ergebnissen:

o Rufzeichen und Locator einer Station, die CQ ruft, werden in die Eingabdd{der
Callund DX Gridkopiert.
Nachrichten werden fiir ein StandaMinimalQSO generiert.
DieTx evenBox wird entsprechend ausgewéhlt oder geldscht, so dase 8en
richtigen (ungeraden oder geraden) Minuten senden.

o Der Rxrequenzmarker wird auf die Frequenz der CQ sendenden Station
verschoben.

o Das Optionsfel@cen MsgoGenerierte Nachricli) unten rechts im Hauptfenster
wird ausgewabhilt.

o EinDoppelklickfuihrt alle angefiihrten Optionen aus und aktivi&mable Tund eine
Ubertragung startet automatisch zur richtigen Zeit.

o Sie kdnnen das Doppelklickverhalten andern, indem Sitlischalttastegedriickt
halten, um nur die T¥requenz zu verschieben, oder &izg Taste, um die Rxund
TxFrequenzen zu verschieben.

. Sie kénnen verhindern, dass die Sendefrequenz (Tx frequency)
verandert wird, indem Sie das Auswahlfeldld Tx Freganklicken.

1 Doppelklicken Sie auf die dekodierte Nachr{GIINSRBVIENAN, rot hervorgehoben. Die
Ergebnisse sind ahnlich wie im vorherigen Schritt. Dieréguenz rote Markierung) wird
nur verschoben, wenghift oder Strggedrickt gehalten wir(.markierte Nachrichten
reagieren in der Regel auf Ihr eigenes CQ oder einE)®®,0der Sie méchten vielleicht,
dass lhre Terequenz dort bleibt, wo sie war.
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Klicken Sie irgendwo auf den Wasserfall, um di€feguenz einzustelleigitine Markierung
auf WasserfalBkala).

Klicken Sie bei gedriickter Umschalttaste auf den Wasserfall jei®etmdefrequen il
Marker) einzustellen.

Klicken Sie bei gedrickter Sffgste auf den Wasserfall, um die- Bxd TxFrequenzen
einzustellen.

Doppelklicken Sie auf ein Signal im Wasserfall, um dierépuenz einzustellen und dort eine
SchmalbaneDecodierung zu starten. Der dekodierte Text wird nur im rechten Fenster
angezeigt.

Doppelklicken Sie bei gedrickter Strgste auf ein Signal, um sowoh} BRis auch Tx
Frequenzen einzustellen und mit der neuen Frequenz zu dekodieren.

Klicken & aufErase um das rechte Fenster zu léschen.

Doppelklicken Sie alfrase um beide Textfenster zu l6schen.

6.5. JT9+JT65

Hauptfenster

1

Wahlen SigdT9+JT6Bn Mode Mendl.

Schalten Sie di€x mode Taste ein, unTx JT65 #u lesen, und stellen Sie die-Trd Rx
Frequenzen auf 1718 Hz ein.

Doppelklicken Sie atdrase um beide Textfenster zu Idschen.

Wide GraphEinstellungen

il

Bins/Pixel=7

T W¢ c . pT9X2500

1

Passen Sie die Breite des Wide Grephsters so an, dass dibere Frequenzgrenze etwa
4000 Hz betragt.

Offnen Sie eillVave File:

! Wahlen Sid=ile | Openund navigieren Sie zu

\ save \ samples \ JT9 + JT65 \ 130610 _2343.wav .
Der Wasserfall sollte ungefahr so aussehen:

@ WSIT-X - Wide Graph — 4
500 1000 . 1500 2000 25p0 3000 3500 4000

[Bins/pixel 7 [2] [start200mz |2 | Palette [ Adust... | Flatten [] Ref Spec t h

[1785 2500 9 [2] [MAvas :] | Digipan - Cumulative - [ [ Smooth 1 %

Die Position des blauen Markers auf &éasserfallskala wird durcradDrop-down-Auswabhlfenster
JT65 nnnn JT@ingestellt, wobei nnnn eine Audiofrequenz in Hz istJTA + JT6Modus wird das
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Programm automatisch J3&gnale nur oberhalb dieser Frequenz dekodieren.-$i@%ale werden
Uber dengesamten angezeigten Frequenzbereickatbert.

JT9Signale erscheinen i@umulativeSpektrum als nahezu rechteckige Formen mit einer Breite von
ca. 16 Hz. Sie haben keinen deutlich sichtbaren-$gnowie bei der niederfrequenten Flanke aller
JT65Signad. Grundsatzlich wird die nominale Frequenz von sowohlal3@uch JT6Signalen vom
niedrigsten Ton an der linken Kante seines Spektrums genommen.

Diese Beispieldatei enthélt 17 dedlierbare Signaleneun im JT6®8lodus (markiert mit dem Zeichen

# im dekodierten Textfenster) und acht im JWbdus (mit @ gekennzeichnet). Auf Computerit

einem Prozessor mit mehreren Kernlanifen die Decoder fir die Modi JT9 und JT65 gleichzeitig, so
dass ihre Ergebnisse nicht nach Art gruppiert sind . Baasl ActivityFenster enthalt alle Dekioe-

rungen (Sie missen moéglicherweise im Fenster zuriickblattern, um einige davon zu sehen). Ein Signal
mit der Frequenz, die durch die griine Markierung spezifiziert ist, erhalt Dekodierprioritéat und seine
Nachricht wird auch irRxFrequencyFenster angezeigt.

Band Activity Rx Frequency
UIC dB DT Freg Message UTC dB DT Freg Message
2343 -1 0.6 1718 # BG THX JCE 73 2343 -1 0.6 1712 # BG THX JCE 73
2343 -8 0.3 3196 @ WBBQPG IZOMIT -11
2343 -18 1.0 3372 @ KK4HEG KEOCO CN87

2343 -7 0.3 815 # FKR4DSD WTVP -16
2343 14 0.1 3491 @ CQ AG4M EMTS
2343 -20 -1.4 3567 @ CQ TA4A EKM37
2343 -16 0.2 3627 @ CT1FBK IKSYZT R+02
2343 -10 0.4 975 # CQ DLTACA J040
2343 -23 0.3 3721 @ KFSSLN KBL1SUA FN42
2343 -& 0.7 108% # N25U WOJMW R-14
2343 -17 0.1 3774 @ CQ MOABA JOO1
2343 -10 0.7 1259 # YV6BFE F6GUU R-08
2343 -9 1.6 1471 # VA3UG F1EMR 73
2343 -14 1.3 1951 # RA3Y VE3NLS 73
2343 -2 0.2 3843 @ EI3HGB DD2ZEE JO31
1.8 1064 # WU7TB K9EEI 73
0.3 2065 # K20I RJ4UU R-20

2343 -21
2343 -19

1 Es ist sichergestellt, dass das Verhalten der Mausklicks dBaidpiel lbeschriebenen
ahnlich istWSJIXbestimmt automatisch den Modus jeder JT@er JT68Nachricht.

Wenn Sie auf eiignal im Wasserfall doppelklicken, wird es&kir dekodiert,
auch wenn es sich auf ddialscheriiSeite desIT65 nnnn JT®larkers befindet.
Der TxModus schaltet autmatisch auf das dekodierte Signal um und dieURg

| TxFreguenanarker auf demWasserfallskala passen sich entsprechend an. W
Sie ein JT6Signal auswahlen, klicken Sie auf den Syortam linken Rand des
Signals.

1 Doppelklicken Sie auf den Wasserfall in der Nahe von 815 Hz: eindld€bbcht, die von
W7VP stammt, wird dekodiert und im Fenskx Frequencangezeigt. Zwischen desiTtG
und FregSpalten der dekodierten Textzeile finden & das gemessene Sigidusch
Verhaltnis, undDT, den Zeitversatz des Signals in Sekunden relativ zu Ihrer Computeruhr.
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uTC dB DT Freq Mode Message

2343 -7 0.3 815 # KK4DSD W7\(P6

1 Doppelklicken Sie bei 3196 Hz auf den Wasserfall. Das Programm wird ehechifiéht von
IZOMIT dekodieren:

uTC dB DT Freq Mode Message

2343 -8 0.3 3196 @ WB8QPG IZ0MH1

1 Blattern Sie im Fenst&and Activityzuriick und doppelklicken Sie auf die Nachrict
DL7ACA JO40. WSJIX setzt denTx modeauf JT65 und die RFrequenz auf die von DL7ACA,
975 Hz. Wenn Sie di&trgTaste gedriickt halten, werden sowohl die R auch die Fx
Frequenzen verschoben. Wenn Bieubleclick on call sets Tx Enahlila SetupMeni
aktiviert haben, konfiguriert sich daProgramm selbst, um eine Ubertragung und ein QSO
mit DL7ACA zu starten.

1 Halten Sie die Strfjaste gedriicktind doppelklicken Sie auf die dakierte JT6ENachricht
CQ TA4A KM37. Das Programm setzt den Tx Mode auf JT9 und dien@XTxFrequenzen
auf 357 Hz. Das Programm ist nun fir ein JT9 QSO mit TA4A richtig konfiguriert.

Offnen Sie die erste Beispieldatei erneut
1 Wahlen Sid-ile | Openund navigieren Sie zu \ save \ samples \ 130418_1742.wav .

Um die BreitbaneDuatMode-Fahigkeit votWSJIXvoll auszunutzen, ist eine Empfangerbandbreite

von mindestens 4 kHz erforderlich. Diese Daten wurden mit einer viel engetfi@ariRbreite von

etwa 200 bis 2400 Hz aufgezeichnet. Wenn Ihr Empfanger kein Bandfilter hat, das breiter als etwa 2,7
kHz ist, vawenden Sie Daten wie diese. Um die beste Anzeige zu erzielen, pasBamsSéxelan

die Breite des Wide Graph so an, dass nur der aktive Teil des Spektrums angezeigt wird, z. B. 200 bis
2400 Hz. Offnen Sie die Beispieldatei nach jeder AnderungwsiPixeloder der Wide Graph

Breite erneut, um den Wasserfall zu aktualisieren.

Die Signale in dieser Datei sind alle-Sighale. Um sie automatisch #h9 + JT6e8lodus zu
dekodieren, missen Sie ddim65 nnnn JTBegrenzer auf 1000 Hz oder weniger verscéreb

Waserfall Steuerung

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mit d8tartsteuerung und den Schiebereglern zu experimentieren,
die die Verstarkung und den Nullpunkt der Wassertadtl Spektralanzeige steuer@tart bestimmt
die Frequenz, die auf der linken Seite der Wasserfallskala angezeigt wird. Schieberegler legen den
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Grundpegel und die Verstarkung fur den Wasserfall und die verschiedenen Spektraltypen fest. Gute
Startwerte sollten nahe der Mitte der Skala lieg&ventuell deaktivieren Skatten, wenn Sie die
Schieberegler anpassen. Offnen Sie die \ARatei nach jeder Anderung erneut, um die neuen
Ergebnisse anzuzeigen.

6.6. FT8

Hauptfenster

1 WahlenSieFT8m Mode Mend.
1 Seten Sie di@xFrequenz auf 1600 Hind die RxFrequenz aui442Hz.
1 Doppelklicken Sie atirase um beide Textfenster zu l6schen.

Wide GraphEinstellungen

1 Bins/Pixel= 4,Start= 200 HzN Avg= 2
1 Passen Sie die Breite des Wide Graph Fensters so an, dass die obere Frequenzgrenze etwa
2600 Hz betragt.

Offnen Sie ein Wave File:

1 Wahlen Sid=ile | Openund navigieren Sie zu
\ save \ samples \ FT8\ 181201 _180245 .wav .
Der Wasserfall und das dekodierte Textfenster sollten etwa so aussehen wie die folgenden
Screenshot¢Diese Aufnahme wurderdhrend des "FT8 RoundugContestsgemacht, daher
werden bei den meisten Ubertragungen RTTY Rouaghrichtenformate verwendet.)

20[00 2200 2400 260

[ Flatten [] Ref Spec (] f
79+ [NAvg2 3| | |Digian v |  Cumulative v . .

[Bns/Pcel [start200mz [3]| Palette | Adjust...

@ WSIT-X v2.00 by KUT
File Configurations View Mode Decode Save Tools Help

Band Activity
UTC dB DT Freq Message

188245 2 232 ~ KB8RGI W6BQ 73
180245 -23 325 ~ CQ RU K1BAA DM@3 U.S.A.
180245 -8 446 ~ CQ RU W7BOB DN14  U.S.A.

8.1
8.2
2.0
180245 11 @.1 600 ~ KV4ZY NX8G 539 OH
180245 8 ©.2 652 ~ KV7] WD9HSY 529 IL
180245 -2 @.5 786 ~ NBHRZ W7CD 73

0.1

e.1

8.1

9.6

180245 -20 841 ~ W7PP AF4T 539 TN
180245 -16 . 923 ~ XEIMEX KE7MSU 549 OR
180245 -3 .1 1e8@ ~ XEIMEX NeuX 559 CO

180245 4 0.6 1151 ~ KCBYDS KF6CRW R 559 ID
e T [
180245 -13 .3 1719 ~ W3RGA KJ7G 529 WA

180245 -8 ©.1 1799 ~ N9CIF KE@PX DM67

180245 13 @.1 1879 ~ W3RGA KM6ID RR73

188245 -6 ©.1 1980 ~ CQ RU NT2A FN2O U.S.A.
180245 8 ©.2 2189 ~ NILF WV4P R 529 TN
188245 2 ©.2 2454 ~ WB3LGC AASAU R 529 LA
180245 -6 -0.8 754 ~ CQ UWSEIX/MM

180245 -11 -@.1 462 ~ HISDL KB9A 559 FL

180245 -16 ©.2 1248 ~ WIATV F6DKQ 73

180245 @ ©.1 1898 ~ NOeTA K7STO R 579 WA
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1 Klicken Sie mit der Maus irgendwo auf die Wasserfallanzeiggriee RxFrequenzmarker
springt auf die von Ihnen ausgewahlte Frequenz und diErBguenzsteuerung im
Hauptfenster wird entsprechend aktualisiert.

f Machen Sie dasselbe mit gedrick&hrifttaste. Jetzt folgen disote TxFrequenzmarkierung
und die zugehdrige Qterung im Hauptfenster lhrer Frequenzwahl.

f  Machen Sie dasselbe mit gedriick&rgTaste. Nun folgen die beiden farbigen Marker und
die beiden Bedienungselementierer Auswahl

1 Ein Doppelklick auf eine beliebige Frequenz auf dem Wasserfall macht allbegudmie
benen Dinge und aktiviert den Decoder in einem kleinen Bereich um dteggxenz herum.
Um ein bestimmtes Signal zu dekodieren, doppelklicken Sie auf den linken Rand seiner
Wasserfallspur.

1 Doppelklicken Sie nun auf eine der Zeilen des dekodidrextes im Hauptfenster. Alle drei
Zeilen zeigen dasselbe Verhalten, wobei did-Rxjuenz auf die der ausgewahlten Nachricht
eingestellt wird und die Fkrequenz unverandert bleibt. Um sowohl die &% auch die Fx
Frequenzen zu andern, halten Sie beioppelklicken dieStrg Taste gedriickt.

Um QRM von konkurrierenden Anrufern zu vermeiden, isiesser und gute
Praxisginen CQRuf auf einer anderen Frequenz als der dersé@denden
Station zu beantworten. Wahlen Sie eine Sendefrequenz aus, die nicht
verwendet wird. Das Gleiche gilt, wenn Sieein endendesQSCanrufen.Sie
konnen das Kontrollkastche#old Tx Fregktivieren.

Mit den Tastaturkirzel®hift + F11und Shift + F1Xdnnen Sie lhre Tx
| Frequenz in 68HzSchritten nach unten oder oben verschieben.

DerET8 Operating Guid®nZL2IFB bietet viele hilfreiche Tipps
¥ fur den Betrieb mit FT8.

FT8DXpedition Mode

Dieser spezielle Betriebsmodus ermdglicht DXpeditionen(Q8@s mit sehr hohen Raten
durchzufiihren. Beide Stationen miussen W%Mersior2.1 oder hdher verwenden. Detaillierte
Bedienungsanleitungen fir ddfir8 DXpedition Modsind online verfligbar. Versuchen Sie nicht, den
DXpeditioaModus zu verwenden, ohne diese Anweisungen sorgfaltig zu lesen!

Der FT8 DXpeditieModus ist fir die Verwendung rarer DXpeditionen und
andere ungewdéhnliche Umstande vorgesehen, bei denen dauerhafteRa8st
von deutlich Gber 100/Stunde erwartet werden. Verwenden Sie die Multisi
Funktion nur, wenn Sie diese Anforderung erflllen und B&XpeditioAModus
nicht in den herkémmlichen FTBubbandern verwenden. Wenn Sie Uber de

” Betrieb als Fuchs (Fox) im DXpediMadus nachdenken, suchen Sie nach e
geeigneten Frequenz, die den regionalen Bandplanen entspricht und publi
Sie dieseDenken Sie daran, dass die ausgesendeten Frequenzen um bis .
hoher sind als die eingestellte Frequenz.
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http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpeditions_Modus_Handbuch_de.pdf

Wenn Sie mit diesem Tutorial fertig sind, vergessen Sie nicht, wieder
” eigenes Rufzeichen Bettings| General einzustellen.

6.7 FT4

FT4 ist speziell fur Conteste auf denBf#nhdern konzipiert. Verglichen mit FT8 ist es 3,5 dB weniger
empfindlich und bendtigt das 1iche der Bandbreite, bietet jedoch das Potenzial fir die doppelte
QSORate.FT4 wird nicht fir den taglichen Gebrauchahlen.

Hauptfenster:
1 Wahlen Si¢T4aus demMode Menu.
1 Doppelklicken Sie araseum beide Textfenster zu I6schen.

Wide Graph Einstellungen:
1 Bins/Pixel=7,Start= 100 HzN Avg= 1
1 Stellen Sie die Breite des Wide Grdgdnsters so ein, dass das ob&requenzlimit ungefahr
4000 Hz ist.

Offnen Sie ein Wave File:

 Wahlen Sid-ile | Openund navigieren Sie zu
\ save \ samples \ FT4\ 000000 _000002 .wav .
Der Wasserfall und das dekodierte Textfenster sollten etwa so aussehen wie die folgenden
ScreenshotgDiese Aufnahme wurde wahreminesPraxisContestggemacht, daher werden
bei den meisten Ubertragungen RTTY Rourdaphrichtenformate verwendet.)

@ WSIT-X - Wide Graph - X
Controls 500 1000 1500 2000 2500 3500 400

3

|Bins/Pixel 7 |[start 1001z [2]| palette | Adust.. | Flatten [] Ref Spec ] @

79 3 [NAvg1 2| |pigpan V|| |Current v f [ ]

@ WSIT-X v2.1.0-rc8 by KUT
File Configurations View Mode Decode Save Tools Help
Band Activity
UTC dB DT Freq Message

------------------------------------ 20m

000002 -10 -0.2 296 + NITRK N4FKH 569 VA
900002 -9 -8.4 422 + NI1TRK KB7RUQ RR73

000002 -7 -6.1 560 + C(Q RU ABSXS EM12 U.S.A.
900002 -12 ©.1 727 + NZI7P WA7JAY 589 CA
900002 16 ©.3 1149 + KBBVHA KALYQC R 539 MA
000002 -3 -0.2 1640 + C(Q RU N9OY EN43 U.S.A.
008 li’g._ | 9.2 19 A5 K13 \'M '"‘ R
200002 5 0.3 2067 + VE3LON K7RL R 549 WA
900002 -1 0.2 2310 + WDI9IGY KX1X 73

900002 -17 -0.4 2413 + W7BOB KJ7G RR73

000002 -7 -0.3 2566 + NIGG W7DRW 569 AZ

900002 2 -0.3 2725 + K4SQC VE3RX RR73

600002 -6 -0.4 2813 + (Q RU W1QA FN32 U.S.A.
000002 © 0.0 2995 + CQ RU WS4WW FM17 U.S.A.
200002 13 0.2 3159 + HB9BUN KG4W R 549 VA
200002 -8 0.4 3337 + WITO KN3ILZ 529 PA
900002 -10 -0.3 520 + W9JA PY2APK RRR

000002 -15 0.2 2299 + ACEBW KRYA R 559 WI
800002 -13 -0.3 2560 + CQ RU WOFRC DM79 U.S.A.
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1 Klicken Sie mit der Maus irgendwo in die WasserfallanzeigegrDee RxFrequenzmarker
springt auf die ausgewdahlte Frequenz und didFRequenzsteuerung im Hauptfenster wird
entsprechend aktualisiert.

1 Machen Sie dasselbe mit gedriicktémschalttaste Jetzt folgen di-
Sendefrequenzmarkierung und die dazugehorige Steuerung im Hauptfenster lhrer
Frequenzauswahl.

1 Machen Sie dasselbe mit gedrick&rgTaste Nun folgen die beiden farbigen
Markierungen und die beideRegler lhrer Auswahl.

1 Doppelklicken Sie nun auf einerddekodierten Textzeilen im Fenster Band Activity. Jede
Linie zeigt ein ahnliches Verhalten, indem die Empfangsfrequenz auf die der ausgewahlten
Nachricht eingestellt und die Sendefrequenz unveréandert gelassen wird. Halten Sie beim
Doppelklicken di&trg Taste gedriickt, um sowohl die Rals auch die Fkrequenz zu
andern.

Best S+P Feld

Die FT4 Oberflache verfiigt tGiber das neue Feld beschriftdBesit S+P

Tx even/1st

A v
[Rx 997 Hz 2] [ mxz2[2
Auto Seq Call 1st
Best S+P

Wenn Sie wahrend eines EmpfangszyklusBast S + Rlicken, wird das Programm aktiviert, um alle

am Ende der R8equenz decodierten Giachrichten zu Gberprifen. Das Programm wahlt den

besten potenziellen QSRartner aus (aus Sicht des Contests) und behandelt ihn so, als hatten Sie auf
diese Zeile des deklierten Texts doppelt geklickt. Hier bedeutbiester potentieller QS®artnex
entwederoNeuer Multiplikatodi (1. Prioritat) odeiNeuer Anruf auf Bardd(2. Prioritat).oNeuer
Multiplikatordwird derzeit aloNeues DXQfinterpretiert. Eine weiter gefass Multiplikatoren

kategorie (fur die ARRL RTTY Rourigageln) wird zu gegebener Zeit implementiert. Wir kdnnen
zusatzliche Prioritatsranglisten bereitstellen, z. B. "New Grid on Band" (nitzlich fir norkiameri

nische VHRVettbewerbe), Sortieren nach Sigistarke usw.

Best S + BBt nur dann sinnvoll, wenn Sie definiert haben, was "Beste" bedeuten soll. Dies erfolgt
durch Konfiguration geeigneter Optionen in dgattings | ColorsDie Auswahl und Reihenfolge der
Farbmarkierungsoptionen bestimmt, welchetpnziellen QS@artner von der FunktiooBest S +dP
ausgewahlt werden. Die optimale Auswabhl ist fur verschiedene Wettbewerbe unterschiedlich. Bei
einem Wettbewerb, bei dem die RFRéundupRegeln verwendet werden, erfehlen wir die
Aktivierung vorMy Cal in messageNew DXCNew call on BandCQ inmessageund Transmitted
message gelesenvon oben nach unten.
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Mit den Tastaturkirzel®hift + F11und Shift + F1X6nnen Sie lhre Tx
- | Frequenz in 68HzSchritten nach unten oder oben verschieben.

Wenn Sie mit diesem Tutorial fertig sind, vergessen Sie nicht, wieder lhr
” eigenes Rufzeichen 8ettings| General einzustellen.

7. QSOgmachen

7.1. Standard QSO

Aus langjahriger Tradition verlangt ein minimales, gultiges QSO den Austausch von Rufzeichen, einen
Signalrapport oder andere Informationen und Bestatigung®8.JIXwurde entwickelt, um solche
minimalen QSOs mit kurzen, strukturierten Nachrichten zu efitiden. Der Prozess funktioniert am
besten, wenn Sie diese Formate verwenden und die Standardbetriebspraktiken befolgen. Das
empfohlene BasiQSO geht ungefahr so:

CQ K1ABC FN42 #K1ABC calls CQ

K1ABC GOXYZ 1091 #GOXYZ answers
GOXYZ K1ABC 019 #K1ABC sends report

K1ABC GOXYZ R-22 #GOXYZ sends R+report
GOXYZ K1ABC RRR #K1ABC sends RRR

K1ABC GOXYZ 73 #GOXYZ sends 73

Standardnachrichterbestehen aus zwei Rufzeichen (oder CQ, QRZ oder DE und einem Rufzeichen)
gefolgt vom Locator der sendenden Station, einem Signalrapport, R plus einem Signalrapport oder den
endglltigen Bestatigungen RRR oder 73. Diese Nachrichten wiesdwrimiert und auf eine sehr

effiziente und zuverlassige Weise kodiert. In unkomprimierter Form (wie auf dem Bildschirm
angezeigt) kdnnen sie bis zu 22 Zeichen enthalerige Stationen bevorzugen RR7&sand

anstelle von RRR. Dies ist praktikabelR&R¥ 3 als gultiger Locatkadiert ist, der wahrscheinlich nie

von einer Amateurstation belegt wird.

Signalrapportewerden als SigndRausch/erhéaltnis (S/N) in dB unter Verwendung einer Standard
Referenzrauschbandbreite von 2500 Hz angegeben. In dezroBigispielnachricht teilt KIABC also

GOXYZ mit, dass sein Signal 19 dB unter der Rauschleistung in der Bandbreite von 2500 Hz liegt. In der
Nachricht bei 0004 bestatigt GOXYZ den Empfang dieses Rapports und antwortet mit einem Signal
rapport von-22 dB. T65Berichte sind darauf beschrénkt, im Bereich v&h bis-1 dB zu liegen und

Werte Uber etwa-10 dBwerden deutlich komprimiert. JT9 unterstitzt den erweiterten Bereich-von

50 bis +49 dB und ordnet relativ starken Sighalen passendere Zahlen zu.

Signale werden im Wasserfall um S/MN26& dB sichtbar und horbar (fur
jemanden mit sehr gutem Gehor) bei etwib dB. Die Schwellwerte fur

@ die Dekodierbarkeit liegen be20 dB fir FT823 dB fur JT425 dB fir
JT65 und27 dB fur JT9.
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FurSituationen, in denen schnelle QSOs wiinschenswert sind, stehen
mehrere Optionen zur Verfugung. Doppelklicken Sie asflal-
Steuerelement unteNowoder Next um bei Start eines QSO auf die-Tx2
. Nachricht anstelle von Tx1 umzuschalten. Doppelklicken Sieniicher

@ Weise auf da3x4-Steuerelement, um zwischen dem Senden R&Rund
RR73in dieser Nachricht zu wechseln. [RR73-Nachricht sollte nur
verwendet werden, wenn Sigberzeugtsind, dass keine Wiederholungen
erforderlichwerden

7.2. Freitextnachrichten

Benutzer figemanchmalam Ende eines QSOs oft emarfreundlicheWorte hinzu.
Freitextnachrichten wieTNX ROBERT#®&ler 6W VERT 73 Glerden fir bis zu 13 Zeichen
inklusive Leerzeichen unterstitzt. Im Allgemeinen sollten SeZeechert in Freitextnachrichten
vermeiden, da das Programm dann versuchen kann, Ihre Konstruktion als Teil eines zusammen
gesetzten Rufzeichens zu interpretieren. Es sollte offensichtlich sein, dass-di#&$tvhd JT65
Protokolle nicht fur ausgedehnte Gesprache ausgelegt fidequatschen gut geeignet sind.

7.3. Automatischer Ablauf

Die 15Sekunden SenddEmpfangszykleron FT8 erlauben nur fur etwa zwei Sekunden, dekodierte
Nachrichten zu untersuchen und zu entscheiden, wie sie antworten sollen, was oft nicht ausreicht.

Die langsamen Modi JT4, JT9, JT65 und QRAG4 lassen fur diese Aufgabe fast 10 Sekunden zu, aber die
Bediener kdnnen feststellen, dass dies immer noch unzureichend ist, wenn die Arbeitslast hoch ist,
insbesondere bei EME. Aus diesen Grinden wird eine grundlegendesAgtenzierungsfunktion

angeboten.

Aktivieren SiAuto Seq(Auto Sequencingin Hauptfenseér, um diese Funktion zu aktivieren:

Tx even/ist

Tx 1428 Hz [ Tx +Rx
Rx 710 Hz ' R —Tx

] Hold Tx Freg

Report -15 '
Auto Seq Call 1st
[] MA VHF Contest

Wenn Sie CQ senden, kénnen Sie auch dieCBtiXl staktivieren.WSJIX antwortet dann
automatisch auf den ersten dekodierten Antwanten Ihrer CQAussendung.

— WennAuto-Seqaktiviert ist, deaktiviert das ProgramBnable Tx
@ am Ende jedes QSOs. Es ist nicht beabsichtigt 893X
vollautomatisierte QSQOmacht
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7.4. Contest Nachrichten

Die neuen FT8 und MSK144 Protokolle unterstiitzen spezielle Meldungen, die Xk di¢Fund EU
VHFConteste optimiert wurden. FT8 unterstitzt auch Meldungen fur ABRL Field Daynd den
ARRL RTTY Roundupie Decoder erkennen und dekodieren diese Nachrichten jederzeit.
Konfigurieren Sie das Programm so, dass die erforderlichen Nagmighén automatisch generiert
werden, indem Sie unteBettings | Advancectine unterstitzte Betriebsart auswahlen. Mod€5Os
gehen dann fir jeden Ereignistyp wie folgt vor:

NA VHF Contest

CQ K1ABC FN42

K1ABC W9OXYZ EN37
WOXYZ K1ABC R FN42

K1ABC W9XYZ RRR
WIXYZ K1ABC 73

Bei einem Rufzeichen (oder beiden) kann / R angehangt sein. Sie konnen RR73 anstelle von RRR
verwenden, und das letzte 73 ist optional.

EU VHF Contest

CQ TEST G4ABC 1091

G4ABC PA9XYZ JO22
PA9XYZ 570123 I091NP

G4ABC R 580071 JO22DB
PA9XYZ G4ABC RR73

Bei einem Rufzeichen (oder beiden) kann /P angehangt sein.
ARRL Field Day

CQ FD K1ABC FN42

K1ABC WOXYZ 6A WI
WOXYZ K1ABC R 2B EMA

K1ABC WOXYZ RR73

ARRL RTTY Roundup

CQ RU K1ABC FN42

K1ABC WOXYZ 579 WI
WOXYZ K1ABC R 589 MA

K1ABC WOXYZ RR73

7.5. Zusammengesetzte Rufzeichen
FT4FT8 und MSK144
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Zusammengesetzte Rufzeichen wie xx/K1ABC oder K1ABLhicht standardisierte Rufzeichen
(Sondermufzeichen wie YW18FIRAgrden fir normale QSOs, nicht jedoch flr die contestspezifischen
Nachrichten unterstutzt. Beispiele sehen wie folgt aus:

CQ PJ4/K1AB C

<PJ4/K1ABC> W9OXYZ
WIXYZ <PJ4/K1ABC> +03

<PJ4/K1ABC> W9XYZ R - 08
<W9XYZ> PJ4/K1ABC RRR

PJ4/K1ABC <W9XYZ> 73

Die zusammengesetzten oder nicht standardmafigen Rufzeichen werden autoneakisnht und

mit speziellen Nachrichtenformaten behandelt. Ein solches Rufzeichen und ein St&wdaeithen
konnen in den meisten Nachrichten angezeigt werden, vorausgesetzt, eines davon ist in spitzen
Klammern <> eingeschlossen. Wenn die Nachricht die&ator oder einen numerischen
Signalrapport enthalt, missen die Klammern das zusammengesetzte oder nicht standardmaRige
Rufzeichen einschliel3en. Andernfalls konnen die Klammern jedes Rufzeichen umschlie3en.

SpitzeKlammern bedeuten, dass das eingeschlossene Rufzeichen nicht vollstandig Ubertragen wird,
sondern als HasBode mit einer geringeren Anzahl von Bits. Empfangsstationen zeigen d&swoll
dige Rufzeichen aul3erhalb des Standards an, wenn es in letateplgiindig empfangen wurde.
Andernfalls wird es als <. . .> angezeigt. Diese Einschrankungen werden automatisch durch den
Algorithmus berticksichtigt, der Standardnachrichten fur minimale QSOs generiert. Mit Ausnahme
der speziellen Félle, in denen /P odR bei VHContesten verwendet wird, bietet WSXT21 keine
Unterstitzung flrzwei nicht standardmafige Rufzeichen, die einander arbeiten méchten.

Die Verwendung eines nicht standardmaRigen Rufzeichenseiatn PreisSie

schrankt die Arten von Infmationen ein, die in einer Nachricht enthalten sei
) konnen. Es verhindert, dass Ihr Locator in Standardnachrichten enthalten i

die Nutzlichkeit von Tools wie PSK Reporter zwangslaufig beeintrachtigt.

JT4, JT9, JT65 und QRAG4

In den 72 Bit Modiverden zusammengesetzte Rufzeichen in eiran zwei moglichen Arten
behandelt

Nachrichten, die Rufzeichen vom Typ 1 enthalten

Eine Liste mit ungeféhr 350 der gebrauchlichsten Prafixe und Suffixe kann Uber das Hilfeeteni
angezeigt werden. Eginzelnes zusammengesetztes Rufzeichen, das einen Prafix oder Suffix aus
dieser Liste enthalt, kann anstelle des dritten Standardwortes einer Nachricht verwendet werden
(normalerweise ein Locator, ein Signalrapport, ein RRR oder 73). Die folgenden ®&sigdiells
akzeptable Nachrichten, die zusammengesetzte Rufzeichen vom Typ 1 enthalten:

CQ ZA/K1ABC

CQ K1ABC/4

ZA/K1ABC GOXYZ
GOXYZ K1ABC/4
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Die folgenden Nachrichten sinchgtiltig, da ein drittes Wort in keiner Nachricht mit einem
zusammengesetzten Ragichen vonTyp 1zulassig ist:

ZA/K1ABC GOXYZ - 22 #Theese messages are invalid; each would
GOXYZ K1ABC/ 4 73 # be sent without its third

Ein QSO zwischen zwei Stationen, die T'ypsammengesetzte Rufzeichen verwenden, kénnte so
aussehen:
CQ ZA/K1ABC

ZA/K1ABC GOXYZ
GOXYZ K1ABC 019

K1ABC GOXYZ R622
GOXYZ K1ABC RRR

K1ABC GOXYZ 73
Beachten Sie, dass das vollstandige zusammengesetzte Rufzeichen nur in den ersten beiden
Ubertragungen gesendet und empfangen wird. Danach lassen die Operatorensddzliche Prafix
oder Suffix weg und verwenden die standardmaRigen strukturieMechrichten.

Nachrichten, die Rufzeichen vofryp 2enthalten

Prafixe und Suffixe, die in der anzeigbaren Shtenicht gefunden werden, werden als
zusammengesetzte Rufzeich&ype 2behandelt. In diesem Fall muss das zusammengesetzte

Rufzeichen dasweite Wort in einer Nachricht mit zwei oder drei Worten sein und das erste Wort

muss CQ, DE oder QRZ sein. Prafixe kdnnen aus 1 bis 4 Zeichen bestehen, Suffixe aus 1 bis 3 Zeichen.
Ein drittes Wort, das einehocator Rapport, RRR oder 73 Ubermittelt, istéssig. Die folgenden sind

gultige Nachrichten, die zusammengesetzte Rufzeidhgre 2enthalten:

CQ W4/GOXYZ FM07
QRZ K1ABC/VE6 DO33
DE W4/GOXYZ FM18
DE W4/GOXYZ - 22

DE W4/GOXYZ R- 22
DE W4/GOXYZ RRR
DE W4/GOXYZ 73

In jedem dieser Falle wird das zusammengesetzte Rufzeich&€gmd2behandelt, da das zusatzliche
Prafix oder Suffirichtzu denen in der festen Liste gehort. Beachten Sie, dass ein zweites Rufzeichen
in diesen Nachrichten niemals zuléssig ist.

Waéhrend einer Aussendung wird lhre ausgehende Nachricht im ersten Fel
Statusleisteangezeigt und genau so angezeigt, wie eine andere Station sie

@ empfangt. Sie kdnnealsoluberpriifen, ob die zu sendende Nachricht tatsach
so gesendet wird, wie Sies endchten.

QSO0s mit zusammengesetzten Rufzeichgpe 2sehen mdglicherweise wie eine der nachfolgenden
Sequenzen aus:

CQ K1ABC/VE1 FN75

K1ABC GOXYZ I091
GOXYZ K1ABC 0619

K1ABC GOXYZ R622
GOXYZ K1ABC RRR

K1ABC/VEL1 73
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CQ K1ABC FN42

DE GOXYZ/W4 FM18
GOXYZ K1ABC 0619

K1ABC GOXYZ R&22
GOXYZ K1ABC RRR

DE GOXYZ/W4 73

Amateure mit einem zusammengesetzten Rufzeichen verwendervdiistandige Form bei CQ und
mdglicherweise auch in einer XBbermittlung, wie es von Lizenzierungsbehorden gefordert werden
kann. Andere Ubertragungen wahrend eines QSOs kénnen die standardmaRigen strukturierten
Nachrichten ohne Rufzeichenprafix odsuffix verwenden.

Wenn Sie ein zusammengesetztes Rufzeichen verwenden, kénnen Sie mit
OptionMessage generation for type 2 compound callsign holdetd der

@ RegisterkarteSettings | Generakxperimentieren, damit Nachrichten
generiert werden, die IhreAnforderungen am besten entsprechen.

7.6. Vor dem QSQ Checklist

Bevor Sie Ihr erstes QSO mit einem der \AMBIdi ausprobieren, sollten Sie unbedinged
Grundlegende Bedienurspwie die folgende Checkliste durchgehen:

Ihr Rufzeichen und der Locator sind richtig eingegeben

PTTund CATSteuerungwenn verwende} sind richtig konfiguriert und getestet

Die P@Jhr ist richtig synchronisiert mit Maximalfehlets

Die Soundkarte idiir eine Samplingrate mit 48000 Hz, li6éngestellt

Der Transceiver ist alifSB(oder USB DataModus eingestellt

Die Filter sind auf die weitest mogliche Durchlassbandbreite (bis zu 5 kHz) eingestellt

=A =4 4 4 -4 4

Denken Sie daran, dass FT8, JT4, JT9, JT&BIRE zumeist keine hohe LeistL
: bendtigen. Unter den meisten H&usbreitungsbedingungen ist QRP die Norm

8. VHF+Eigenschaften

WSJIXV2.1unterstiitzt eine Reihe von Funktionen, die fir den Einsatz in VHF und héheren Bandern
ausgelegt sind. Zu diesen Funktionen gehéren:

FT8 ein Modus fir schnelle QSOs mit schwachen Signalen,baiQy5B

JT4 ein besonders nitzlicher und spezieller ModilssEME auf den Mikrowellenbandern
JT9schnelle Modi, nitzlich fur die Scatterausbreitung auf \3dRdern

JT65weit verbreitet fur EME auf VHF und héheren Bandern

QRA64ein Modus fir EME, der eine-ary RepeatAccumulat&-Code verwendet, einen
LDP&Code [ow-DensityParity-Check) unter Verwendung eines @ ichenrSymbolalphabets

=A =4 =4 4 A
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=A =4 =4 =4

MSK144ein Modus fur Meteorscatter unter Verwendung eines binaren 1-0Bdes und
einer OffsetQuadraturPhasenumtastung (OQPSK). Die resultideeWellenform wird
manchmal als Minimum Shift Keying (MSK) bezeichnet.

ISCATbestimmt fir Flugzeugscatter und anderen Scatterausbreitungsarten
EchoModus, zum Erkennen und Messen eigener Mondechos

Doppler trackingdas fur EME auf B&ndern Uber 1,2 @GHmer wichtiger wird.
OptionalAuto-Sequencindautomatischer Ablauf) in JT4, JT&IWT65 wie in BI8 und
QRA64

8.1. VHFEinstellungen

So aktivieren Sie die Funktionen fiir VHF und héhere Bander:

f
f

il

1

1

1

In Settings | Generaivahlen SigenableVHF/UHF/Microwave featuresind Single decode

Fir EMEwahlen Siddecode &ter EME delayum eine zusatzliche Verzogerung bei
empfangenen Signalen zu ermdglichen

Wenn Sie das automatische Dopplaacking verwenden und |hr Radio wahrend des Sendens
Befehlezur Frequenzeinstellung akzeptiert, aktivieren Sie die Ogtltmw Tx frequency

changes while transmittingTransceiver, von denen bekannt ist, dass sie solche Anderungen
zulassen, sind Z35, IG756 Pro Il, IQ10-H, F1847, TSH90S, TS90SG, 3000 (it Rev 9

oder héherem Firmwar&pgrade), Flex 1500 und 5000, HPSDR,-A8aAnan100 und KX3.

Um vollen Nutzen aus der DoppMerfolgung zu ziehen, sollte Ihr Radio Frequenzanderungen
unter CATSteuerung in Schritten von 1 Hz erméglichen.

Wenn IhrFunkgerét keine Befehle zum Andern der Frequenz beirde®en
akzeptiert, wird das Doppl€eFracking mit einer einzigen -Fxequenz
anpassung vor dem Beginn einer Ubertragung angenahert, wobei ein fir di
Mitte des Sendezeitraums berechneter Wert verwendétd.

Wahlen Sie auf der RegisterkaRadiodie OptionSplit Operationaus (verwenden Sie
entwederRigoder Fake It Sie missen moglicherweise mit beiden Mdglichkeiten
experimentieren, um eine Option zu finden, die am besten zu Ihrem Gerat passt).
Wahlen Sie auf der rechten Seite des Hauptfenstafs 1laus, um das traditionelle Format
fur die Eingabe und Auswahl von zu sendenden Nachrichten anzuzeigen.

Das Hauptfenster wird sich nach Bedarf neu konfigurieren, ujprdgenSteuerelemente

anzuze

1

iga, die die Funktionen jedes Modus unterstiitzen.

Wenn Sie Transverter verwenden, stellen Sie die entsprechenden Frequenzoffsets auf der
RegisterkarteSettings | Frequenciegin. Der Offset ist definiert als (Transceiver
Frequenzanzeige) minus (SendefrequelesTransceivers 2im Beispielwenn ein 144 MHz
Funkgerét bei 10368 MHz verwendet wird,@ffset [MHz]= (144¢ 10.368) =10.224000.

Wenn das Band bereits in der Tabelle ist, kbnnen Sie den Offset bearbeiten, indem Sie auf
das Offsetreld selbst dppelklicken. Andeanfalls kann ein neues Band hinzugefligt werden,
indem Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle klickenlnseirt auswahlen.
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Station Information

Band Offset @ WSITX - Add Station (08 [l | -

23cm 0,000 000 MHz —_—
Band: 3ecm A

Offset (MHz): -10224.000

13cm  0.000 000 MHz

9cm  0.000 000 MHz —

fem  0.000 000 MHz Cancel F
125cm  0.000 000 MHz \ =
OK Cancel

f Wahlen Sie im MenWiew die OptionAstronomical dataaus, um ein Fenster mit wichtigen

Informationen zum Verfolgen des Mondes und zum Durchfiihren einer automatischen
DopplerNachfiihrung anzuzeigen. Der rechte Teil des Fensters wird sichtbar, wenn Sie das

FeldDoppler trackinganwahlen.

File Configurations View Mode Decode Save

2018 Feb 08 cor g

. : i Full Doppler to DX Grid UIC dB DT Fregq Message
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Width: 13 On DX Echo 1820 -9 2.8 1003 ##
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g:; ;; _3, @ None cqonly |LogQSO| | Stop -m \E

. - Sked fi &
DxDop: 254 stadfequency LR 1,206.065 000
DxWid: 14 Rx: 1,296.065 000
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Sunhz: 265.8 Tx: 1,296.065 000 I oo =
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r : 12é6 adjust the sked frequency 60 Az:128 840 km
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Tsky: 5 enter frequency directly into the 40 Lookup Add
Dpol . 10.6 band entry field on the main
: . window. ZD
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0
Dgrd: -2.5 4148 18:42:24
7| Doppler tracking
w Receiving HIY [ amésc

Funfverschiedene Arten von Doppi@iracking sind verfligbar:

1

il

Wahlen Sid-ull Doppler to DX Gridvenn Sie dehocatorlhres QS&Partners kennen und

er/sie keine DoppleSteuerungrerwendet.

Wahlen Si®©wn Echoum die EMBDopplerVerfolgung lhrer Empfangsfreqoz auf lhre

eigene Echofrequenz zu aktivieren. IhreFFgquenz bleibt fest und ist auf die SKekkquenz
eingestellt. Dieser Modus kann verwendet werden, wenn Sie |hreAr@Qf auf einer
bestimmten Frequenz ankindigen und lhre eigene Echofrequenz hésdkann auch fur
EchaeTests mit EchdModus verwendet werden.

Wabhlen Sie€Constant frequency on Moonum lhre eigene EinwelgopplerVerschiebung

zum oder vom Mond zu korrigieren. Wenn Ihr Q3&tner das gleiche macht, erhalten beide
Stationen die erfordeithe DoppleiKompensation. Dartiber hinaus wird jeder, der diese
Option verwendet, beide Stationen horen, ohne dass manuelle Frequenzénderungen
erforderlich sind.

Wahlen Si€©On Dx Echpowenn Ihr QS@artner kein automatisches Doppl€racking

verwendet undgeben Sie seine Sendefrequenz und seine eigene Echofrequenz an. Wenn Sie
auf diese DoppleMethode klicken, wird Ihre Empfangsfrequenz eingestellt, um die
gegenseitige Doppleverschiebung zu korrigieren. Beim Senden wird lhre Frequenz so
eingestellt, dasthr QSGPartner Sie zu Beginn des QSOs auf der gleichen Frequenz wie sein
eigenes Echo empfangt. Im laufenden QSO wird IhrBx8Mer Sie auf dieser Startfrequenz
empfangen, so dass Sie ihren Empfanger nicht neu abstimmen mussen, wenn sich der
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Doppler amlert. Die SkedFrequenz ist in diesem Fall auf die von Ihrem ®@3&@ner

angekindigte eingestellt.

Wahlen Si€Call DXnachdem Sie die Frequenz manuell eingestellt haben, um eine Station zu
finden, wobei der DoppleModus zuné&chst auflone eingestellt ist. Sie kdnnen das Band

nach zufalligen Stationen absuchen oder nach einer Frequenz, bei der eine Station auf einem
SDRDisplay gesehen wurde. In der Regel missen Sie dif &tg gedrickt halten, wahrend

Sie die Frequenz einstellen. Ab d&éfoment, in demCall D>Xgedrtickt wird, wird Ihre
Sendefrequenz so eingestellt, dass lhr Echo auf die gleiche Frequenz fallt, die Sie (und die DX
Station) horen.

SieheAstronomische Datefir Details zu den Angabedie in diesem Fenster angezeigt

werden.

8.2.JT4

JT4 wurde speziell fir EME in den Mikrowellenbandern ab 2,3 GHz entwickelt.

il

il

1

Wabhlen SigIT4aus demMode Ment. Der zentrale Teil des Hauptfensters sieht ungefahr so
aus:

[ T even/1st

Tx 1000 Hz = T — Rx
Ry 1000 Hz = Ry —Tx
FTol 100 |2 (] Hold Tx Freq

| Report-15 =] | submode F [2]

sh [Txs

Wabhlen Sie den gewiinscht&ubmodeaus, der den Abstand der gesendeten Ttne
bestimmt. GroRere Abstédnde werden in den héheren Mikrowellenbandern verwendet, um
grolRere DopplefSpreizungen zu erméglichen. Zum Beispiel wird Submodus JT4F allgemein
fur EME in den 5;und 106GHzB&ndernverwendet.

Fur EMEQSOs verwenden einige Betreiber KurzfaffidNachrichten, die aus einem
einzelnen Ton bestehen. Um die automatische Generierung dieser Nachrichten zu
ermdglichen, aktivieren Sie das KontrollkastclnDies erlaubt auch die Erzeuguriges
1000 Hz Tons durch Auswahl von Tx6, um das anfangliche Auffinden von Signalen zu
unterstitzen. Bei Auswahlen der Box mit der Bezeichrii@iyvechselt der Tx@on von
1000 Hz auf 1250 Hz, um dBegentation anzuzeigen, dass Sian bereit sind, Nachdhten
zu empfangen.

Wahlen Sie im MenDecodedie OptionDeepaus. Sie kdnnen auch die Mittelung tber
aufeinanderfolgende Ubertragungen durch die AusvEble averagingnd/oder Enable
Deep SearcliKorrelationsdekodierung) aktivieren.

Decode  Save Tools  Help
Fast
Normal

® Deep

~  Enable AP
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Der folgendeScreenshot zeigt eine Ubertragung eines 10 GHz EME QSO unter Verwendung des
Submodus JT4F.

° |
1200 7400 {600, 1800 , 2004

:

@ WSIT-X V170 by KT - ul X
File Confiurations View Mode Decode Save Help
Single-Period Decodes Average Decodes
UTC dB DT Freg Message UIC dB DT Freq Message
1757 -17 1.8 1215 §# G3WDG OKIKIR RRR £
8.3.JT65

In vielerlei Hinsicht ahnelt der JF&&trieb bei VHF und héheren Bandern der\ltffwendung,

jedoch sollten einige wichtige Unterschiede beachtet vegrdEin typischer VHF / UBEtrieb

beinhaltet nur ein einziges Signal (oder vielleicht zwei oder drei) im Empfangerdurchlassband. Sie
finden es vielleicht am beste®jngle decodauf der Registerkart8ettings | Generaku wéhlen. Es

ist nicht nétig,Two pass decodindpei Advancedauszuwdahlen. Bei aktivierten UKRnktionen

reagiert der JT6becoder auf spezielle Nachrichtenformate, die haufig fir EME verwendet werden:
den OOGSignalrapport und ZweiteKurznachrichten fir RO, RRR und 73. Diese Nachrikitaren
immer empfangen werden; sie werden automatisch fiir die Ubertragung generiert, wenn Sie die Box
Shauswahlen.

Achten Sie darauDeepim DecodeMeni auszuwéhlenSie kdnnen optiond&nable averaging
EnableDeep searclund Enable ARaktivieren.

Der folgende Screenshot zeigt drei Ubertragungen von einem 144 MHZLB®@E.nter Verwendung
von Submodus JT65B und Kurznachrichten. Beachten Sie die farbigen Markierungen auf der Wide
GraphFrequenzskala. Die grine Markierung bei 1220 Hz zeigt die gev@g®®Erequenz (die

Frequenz des JT65 Syhens) und dié TolBreite an. Ein griines Hakchen bei 1575 Hz markiert die
Frequenz des hdchsten JTBatentons. Orange Markierungen zeigen die Frequenz des oberen Tons
der ZweitonSignale fir RO, RRR und 73 an.
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